KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam:  BE/38/00501-40/2023. Targy: Telekgerendas, kulterulet 049 hrsz.-
Ugyintézé: Szelezsan Erika 0 ingatlanon talalhaté  nagy
Telefonszam:  (66) 362-944 létszamu  allattartotelep egységes
kérnyezethasznalati engedélyrdl
sz0l0 kdzlemény
Ugyfél: FirstFarms Hungary Kift.
5932 Gadoros, Tanya hrsz. 073/8
KUJ: 100655186

KTJ: 100724782
KOZLEMENY

A Bekes Varmegyei Kormanyhivatal, mint terlleti kornyezetvédelmi hatésag elétt a FirstFarms Hungary
Korlatolt Felelésségili Tarsasag (5932 Gadoros, Tanya hrsz. 073/8, KUJ: 100 655 186) ugyfél
képviseletében eljaré Szilagyi Eva altal benyujtott kérelemre indult egységes kornyezethasznalati engedély
modositasi eljarasaban a teruleti kérnyezetvédelmi hatdsag hatarozatarol szolé kézlemény kozhirre tételét
rendelem el a nyilvanossag bevonasa érdekében.

A kifliggesztés napja: 2023. augusztus 3.
Az eljaro hatésag megnevezése: Békés Varmegyei Kormanyhivatal
Az ligy ligyiratszama: BE/38/00501/2023.

Az gy targya: Telekgerendas, kilterllet 049 hrsz.-U ingatlanon talalhaté nagy létszamu allattartételep
egységes kornyezethasznalati engedélye

A Békés Varmegyei Kormanyhivatal, mint terlleti kornyezetvédelmi hatésag el6tt indult egységes
kérnyezethasznalati engedely modositasi eljarasban — a FirstFarms Hungary Korlatolt Felelésségii
Tarsasag (5932 Gadoros, Tanya hrsz. 073/8, KUJ: 100 655 186) ligyfél képviseletében eljaro Szilagyi Eva
kérelmének helyt adva — a Telekgerendas, kiilteriilet 049 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ: 100 724 782)
talalhatd nagy létszamu allattartd sertéstelepen folytatott tevékenység végzéséhez és bévitéséhez,
valamint e tevékenység felhagyasadhoz kiadott — BE-02/20/53287-005/2019. Ggyiratszamu hatarozattal
moédositott — BE-02/20/42425-032/2018. Ugyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedélyt

médositom, és a modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt
egységes kdrnyezethasznalati engedélyt

Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Hatdsagi és Komplex Engedélyezési Osztaly
5700 Gyula, Megyehdz u. 5-7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944
E-mail: zoldhatosag@bekes.gov.hu Honlap: https://kormanyhivatalok.hu/
KER-azonositd: KHIV BEK KVTVHF HKEO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118
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adok az engedélyezett tevékenység folytatasaval kapcsolatban megallapitott alabbi feltételek szerint.

A TEVEKENYSEG JELLEMZO!I

1. A kérnyezethasznalé megnevezése és adatai
A sertestelep tulajdonosa és Gzemeltetdje:

Név: FirstFarms Hungary Korlatolt Felelésségli Tarsasag
Révid nev: FirstFarms Hungary Kift.

Székhely: 5932 Gadoros, Tanya hrsz. 073/8

Cégjegyzék szam: 04-09-005726

Adoszam: 12851157-2-04

KSH azonosito: 128511578-0146-113-04

KUJ szam: 100 655 186

2. Atelephely altalanos adatai
A sertéstelep:

Neve: Kocziszky-major

Helye: 5675 Telekgerendas, kiltertlet 49 hrsz.
Terlilete: 8 ha 5505 m?

Mivelési aga: a) kivett udvar 7 ha 6857 m?

b) kivett arok 1801 m?
c) kivett véderd® 6847 m?
Sulyponti EOVicorginatgia: X = 148 968 m; Y = 793 240 m

KTJtelephely\: 100 724 782
KT Jietesitmeny 101 616 929 (sertéstenyésztd telep)
KT Jietesitmeny: 103 080 610 (higtragyatarolok 4 db)

3. Atevékenység megnevezése
A telephelyen folytatott teveékenyseg besorolasa:

« Intenziv allattarté telep: sertéstelepnél 900 féréhelytdl sertéskocak szamara

+ Nagy letszamu allattartas: Intenziv sertéstenyésztés, tobb mint 750 féréhely kocak szamara

a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljaras alapjan egységes
kérnyezethasznalati engedelyhez kotott tevekenysegek kozé tartozik.

4. A telephelyen folyatott tevékenységek TEAOR széma és NOSE-P kédja

Fotevékenység: TEAOR 0146 — Sertéstenyésztés
TEAOR 5123 - Elé4llat-nagykereskedelem
NOSE-P: 110.05 — Tragya kezelése
Miiszakilag kapcsolodo tevékenysegek
= vizellatas
> higtragyakezelés
> monitoringozas
= emberi fogyasztasra alkalmatlan allati melléektermék/hulladék kezelése
o allategészseéglgyi ellatas
- szocialis igények biztositasa, karbantartas

5. Atevékenység célja
Cél: hiz6 alapanyag + termel6 allomany eléallitasa, zart intenziv technolégiaval
Sertésfajta: DanBred hibrid (alapfajtai: dan lapaly (L), nagyfehér (Y) és a duroc (D))
- eldallitott malac, végtermék: F1 x D
- anyavonal, koca: LxY vagy YxL



6. A sertéstelep meglévd és tervezett létesitményei és volumene

=it m?épiilet | termek | boxok L PR Lo A ey megjegyzés/
megnevezes (netté) | szAma | szama | ™ fbox | m?allat | allat fh. testtomeg
I. iitemben megvalosult épiiletek/létesitmények
épiilet
fekete/szirke/
- | szocialis épulet 8 ) ) . ) fehér bvezeti
rendszert
- 30 6.38 6,38 30 egyedi
B1 | kanszallas (32 fh.) 1614,64 1 5 12.76 12.76 5 100-250 kg
- | siletarolo . - . - . ZEL b UL
tarolas/elosztas
épiilet
ik m?/épiilet | termek | boxok | % PR ‘megjegyzés/
megnevezés (netto) szima | szama _m_‘_lbox m Iél_lat allat fh. _ testtome
N o Al csoportos
Hocesliab-sadllae 2 32 8.8 0,82 340 80-130 kg
(340 fh)
P1 945,63 karanténbol érkezok
eléhasikoca-szallas egyedi 140-200 kg
(150 fh) 1 150 15 18 150 | elsé termékenyités
épiilet
590 egyedi 200-280 kg
fiaztato szoptatd koca
F1 1 (520 +7800 fh.) 10 520 | 486 | 486 egyedi
3946,71 7800 szopos malac
- kocatdl 3 hetesen
N | ,malackor-haz 5 4 375 0.2 ) elvélasztott malac
épiilet
egyedi 150-250 kg
558 1.5 15 558 tobbszor fialt kocak
A1 | vemhesits (564 fh) 1628.77 1 egyedi 150-250 kg
6 6,5 6,5 6 elkulonitett beteg
egyed
épiilet
vemheskoca-szallas gSopoios
G1 (576 fh) 1721,99 1 24 60 25 576 150-250 kg
kocaszallas
épiilet
vemheskoca-szallas eS0porias
G2 (576 fh) 1718,62 1 24 60 25 576 150-250 kg
kocaszéllas
Kiszolgald létesitmények
- hidmérleg 60t - - - - - -
_ | belsd uthaldzat " ) )
betonozott 641223 m - - - -
belsé uthalozat .
= szort 143589 m - - - - - -
- kerités 2500 fm - - - - - -
kommunalis
szennyvizayitd
- aknanywzgyuj 162+53m? - - - - - -
(2 db)
boncolo, tetemégetd
- akndja 53m?® - = - - - -
(1.db)




: m%épiilet | termek | boxok Fir i megjegyzés/
megnevezeés (netto) Siinal | azhma m*/box | m?/allat | allat fh. Lo
) higtragya-atemel& 3 ) _
akna (2 db) i - - - -
_ | allatihulla-egetd ) ADDFIELD TB
berendezés 1db = = i} - 1300 kg
- higtragyatarolo 4 db 3377 m¥db - - - - - R
- | thziviz-tarozd 2x60 m® - - - - - -
- | termeld kut 1db - - - - - K-167
- figyeldkut 4 db - - - - - F1,F2 F5F6
csapadékviz- foldmedry
- i 640,5 fm - ) _ B ) szikkaszto
elvezetd arok arkok
Il. iitemben tervezett épiiletek/létesitmények
Fi 180 120 1,5 1,5 120 egyedi 150-250 kg
A2 | vemhesitd 735 1 420 175 175 420 tobbszor fialt kocak
egyedi 200-280 kg
: ; 520 szoptatd koca
F2 | fiaztato 2527 10 520 4,86 4,86 egyedi
7800 szopos malac
egyedi 200-280 kg
F f 4 2 486 486 208 szoptatd koca
3 | fiaztato 1011 08 8 ‘ . egyedi
3 szopos malac
csoportos
kocasuldo-szallas 80-130 kg
P2 (340 fh) 280 4 32 88 0.82 340 karanténbdl
érkezdk
eléhasikoca-szallas egyedi 140-200 kg
(150 ) 223 e i b 190 | el termekenyites
e csoportos
G3 Vem?g?g"ﬂf")’"sza”as 1440 1 24 | 800 | 250 576 150-250 kg
kocaszallas
erallh csoportos
G4 Vem?g?g"fﬁ? ezallas 1440 1 24 600 | 250 576 150-250 kg
kocaszallas
- higtragyatarolé 4 db 3377 m/db -

« kanok:

«  sz(iz sildé:
« koca:

+  malac:

+  szlzsiildé:
+ koca:
*  malac:

«  kanok:
+  sziiz slldo:

340 db
2570 db
10920 db

32db
680 db

Tervezett - Il. litem — maximalis fér6hely-kapacitasa:

Megvaldsult — I. iitem — maximalis féréhely-kapacitasa:
32db
340 db
2386 db
7800 db

Az L.-ll. iitem maximalis fér6hely-kapacitasa 6sszesen:

Az F1 épuleten belll megvaldsult ,malackor-haz” nem jelent plusz féréhelyet. Az anyaallatok legtobb
esetben tobb kismalacot (15 db malac/fialas) hoznak a vilagra, mint amit etetni tudnak. Az erdsebb
malacokat 3 hetesen levalasztjak és athelyezik a ,malackor-haz" termeibe egyedi gondozasra.

A P1 épulletben nem sajat eldallitasu és visszavalogatott suldok (30 kg-tél) keruilnek elhelyezésre, hanem
a tenyeszallatok kulsd karanténteleprél kerulnek a telepre kb. 80 kg-osan.




+ koca: 4956 db
*  malac: 18.720 db

A telepi féréhelyszam megosztasai az engedélykoteles tevékenysegekre vonatkozdan:
SR R '  telepi maximalis

Allat korcsoportok ;

et e Lt L A AR Rt RS SFT N S e B TORBIVSEARNR ' St "l
30 kg-on feliili sertéstartas 32 db (kan)

_(kan, kivalasztott és sz(iz tenyészsildd) , 680 db (tenyészsildd)
kocak
(szoptatés koca, Ures koca, vemhes koca, bugatott 4956 db

tenyészsildd)

7. A jelenlegi sertéstenyésztés és a miiszakilag ahhoz kapcsolodo tevékenységek jellemzoi

Az allattarté telep Telekgerendas kilteriletén, a telepiilés belteriletétél ENY-i iranyban 1,8-2,1 km-re
talalhato. A telep ~ 1.6 km szilard burkolatu bekétduttal kapcsolodik a 47. sz. Debrecen-Szeged
masodrendl féuthoz.

7.1. A sertestelepi technolégia ismertetése
A koca termelési ciklusaboél kiindulva (114 nap vemhesség, 28 napos szoptatas, 4 napos ivarzas) és

a fiaztatok egyszerre telepités és urités technologiajat célként kitlizve 208-as létszamu kocacsoportok
kertltek kialakitasra. Ez azt jelenti, hogy a telepen hetente 208 db koca fial, és a tenyészallomany

rotacioja is ehhez igazodik.

A telepen az alabbi termelési fazisok és tenyésztési terek keriiltek kialakitasra:
*  kanszallas,
*  vemhesitd,
* vemhesszallas,
+ fiaztato,
* malacneveld (,malackor-haz"),
* tenyeészsiuldd-szallas.

A koca-utanpotlas nem a sajat telepen belilli visszavalogatasbdl, hanem a termelési hatékonysag
fenntartasa és allategészségigyi okok miatt a FirstFarms Hungary Kft. kilsé karanténtelepeirél
(Oroshaza, Pusztaféldvar) kertll beszallitasra.

A néstény allatok megtermekenyitését inszeminalassal és esetlegesen bugatassal (kanok
jelenlétével) végzik. A visszaivarzé kocak termékenyitését megismétlik, az allatot masodik
visszaivarzasat kovetden leselejtezik. A termeld allatot telepi élettartama alatt hatszor fiaztatjak, majd
leselejtezésre keril. Ezen kocak pétlasat a tenyészsildd allomanybdl végzik.

A telep allattartasi technologidja egységesen higtragyas rendszerl, aminek munkaszervezési és
technologia megvalosithatésaga egyszeriibb és koltséghatékonyabb.

Az épuletek kialakitasara egységesen jellemzd, hogy az allattartas alatt Griléktarolo tér keriit
kialakitasra, melyeket valaszfalakkal kisebb medenceegységekre osztottak. A laginabdl a higtragya
a medencek ala telepitett @300 KG PVC csatornacséveken keresztill keriil elvezetésre. A leeresztés
medencenkent zarédugo alkalmazasaval valésul meg, nyitasakor a szivohatas lehuzza az allati
Orlleket a laguna alatti csérendszerbe.

Az dllatok egységesen szaraz, az allatok életkoruknak és szaporodasi (biologiai) ciklusainak
megfeleld automatizalt takarmanyozasban részestinek.

Az allatok friss levegbigényét automatizalt szelléztetd, a hémeérsékleti igenyét klima- és flitési
rendszer, fényigenyét pedig vilagitasi rendszer biztositja.

A sertéstarto eépuletek légterének hémérsékletét a kiilsé levegé hémérséklete, az epllet hétechnikai
tulajdonsagai és az allatok hétermelése alakitia. A kilsé homérséklet valtozasai jelentés meértékben
befolyasoljgk az istalld hémérsékletét (mikroklimajat), s ezeket az optimalis termelési zéna
homersekleteitdl valo eltéréseket fiitéssel és szelléztetéssel lehet kiegyenliteni. A fiatal allatok a
hidegre, az idsebb, nagyobb testek a melegre reagalnak érzékenyebben.



Az éplletek szell6ztetd technikaja azonos, elszivo ventilatorok Uzemeltetésén (negativ nyomasu)
alapuld. A berendezések az dlak elhasznalt levegdjét elsziviak és a ventilator fellletén azt a
kornyezeti legterbe kiaramoltatjak, s egyuttal a légbeejté nyilasokon a friss levegét bearamoltatjak.
Szelldztetd technika vezérlese automatizalt, vezerlesiik — termenként — az allatok testtdmegehez es a
kilsé-belsd hémérséklethez igazitoft. Rendszere téli/nyari Uzemmodu. Nyaron a friss levegét
homlokzati nyilasokon és az elétte elhelyezkedd evoporativ, parolgasi héelvonason alapuld
hatépanel-falon keresztiil, mig télen azt az dlak puffertérebe (kbzleked6 folyoso, padiastér) temperalt
hémérsékletben mennyezeti |légbeejtd nyilasokon aramoltatjak a tenyészterekben. Azaz a szelléztetd
rendszerrel a tenyészter hémérsékletet ndvelni és csékkenteni is lehetseges.

A hémérséklet cstkkentését a folyosék homlokzati szelléztetd nyilasai elé telepitett hullamositott
panelfal szolgalja, melyek fellletén vizet csérgedeztetnek. A panelrések szoégallasa biztositja a
parologtatas j0 hatasfokat és a csekély nyomasesést. Az 6lakba beszivott kdrnyezeti levegd a
panelen atkényszeritve jut be, hitéhatast a viz parolgasi héje biztositja. A kilsé hémérséklethez
kepest 6-14 °C-os hutés érhetd el. A téli idészakban a paneleket viztelenitik, kivulrél leponyvazzak, a
szellézd nyilasokat zarjak.

Homérsékleti igény kiegészitése, azaz flités technologiailag kizarolag a fiaztatdé és a malacneveld
termekben kerllt kialakitasra. A fiaztatd hémeérsékleti igényet ugy kell kialakitani, hogy az ujszulétt
malac és a koca igénye egyszerre keruljon biztositasra (malac 30-32 °C / koca 14-16 °C), amit a
malac-buvohely kialakitasaval és annak infras (elektromos) flitésével oldanak meg. A fiaztaté és
malacnevelé termek hdmeérsékleti kiegészitése a higtragyabdl nyert héenergiaval biztositott.

Az allatok természetes fényigénye mesterséges programozhaté LED vilagitdssal (Flex LED) kerilt
kiegészitésre.
7.1.1. Kanszallas

Helye: B-1 kanszallas

A tenyészkanok szamara a szallason egész éven at egyedi féréhely biztositott. A kanok
genetikajat folyamatosan frissitik, mindig a legmagasabb érték( apaallomanyt biztositjak,
amit telepen kivili allat betelepitésével oldanak meg. Az U] genetika alloméanyba valé
bedllitasa kizardlag csak karantén tartasat (60 nap) kovetden valésuihat meg.

ltatas: egyedi, itatocseészes.
Takarmanyozas: szaraztakarmany, egyedi, valyus.
Padozat: beton padozat, részleges racspadlé.

Szelléztetés/h(tés:
* nyaron: hitépanel 600x1800
5 db MVT-17 homlokzati Iégbeejtd nyilas (1445x1445)
2 db BD-V-14 homlokzati ventilator (@ 1400 mm)
1 db FF091-6EQ homlokzati ventilator (& 900 mm)
+  télen: 8 db CL 1540 mennyezeti |égbeejtd
1 db FF091 homlokzati ventilator (& 900 mm)

7.1.2. Vemhesito
Helye: A1 épulet
A vemhesité az Ures (valasztott - el6szor termékenyitett) kocak, valamint a kocaallomany
poétlasara szant tenyészérett kocaslldék helye. Az ol funkciéja a kocak és a tenyészsulddk
felkészitese az ivarzasra és termekenyitésre, azaz az inszeminalas és a blgatas helyszine. A
kocak és a tenyeszsildbk az épiletben a vemhességuk 30. napjaig tartézkodnak. A
visszaivarzé kocak termékenyitését megismétlik, az allatot masodik visszaivarzasat kovetéen
leselejtezik.
Az éplletben a mar tébbszor fialt kocék elhelyezése, megtermékenyitése és a vemhesség
kezdeti szakaszaban az allat elhelyezése tortenik.
Az épuletben 6 db (6 fh) beteg allatok elhelyezésére és egyedi gondozasara szolgalo box is
kialakitasra kerult.
Az épllet tenyésztere osztatlan, egyedi allasok szama 558 + 6 db. Az egyedi kocaallasok
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fémszerkezet(i zartszelvénnyel négy oldalrél hatarolt tér, amelyben a koca csak a box
hossztengelyének iranyaban tud mozogni, amikhez eldlrél eteté és az itatdo rendszer
csatlakozik.

Itatas: egyedi szopdkas.

Takarmanyozés: szaraztakarmany, egyedi térfogat-adagolo + valyu.

Padozat: beton padozat, részleges racspadiéval.

Szelloztetés/hiités:
*  nyaron: htitépanel 600x1800
16 db MVT-17 homiokzati légbeejté nyilas (1445x1445)
8 db BD-V-14 homlokzati ventilator (@ 1400 mm)
+  télen: 54 db CL 1540 mennyezeti legbeeijté
6 db FF063 homlokzati ventilator (@ 900 mm)
Vemhes-szallas

Helyei: G1 - G2 vemhes-szallas épuletek

Ezekben az istallokban a vemhes, hormonhaztartasaban kiegyensulyozott kocacsoportok
kerlilnek elhelyezésre.

A vemhesség a fogamzastol a fialasig eltelt idé. A koca vemhességének hossza atlagosan
114-117 nap. Ebbe az istalléba a vemhes kocak kb. 30-35 napos vehemmel érkeznek és a
varhato fialas eldtt 4-5 nappal tavoznak, azaz ott tartézkodasi idejuk 75-80 napot tesz ki.

Epuletek teljesen azonos kialakitasuak, tenyészterei osztatlanok. Az allatok csoportos
elhelyezeése epuletenként 24 db kutricaban térténik, ahol kutricanként 24 db termelé koca lesz
jelen. A kutricak fém profilelemekkel hatarolt terek. A karam minden eleme korrézioallo,
aljzata nagy szilardsagu beton racspad|é.

Az allatok etetését szimultan rendszerii megoldassal vegzik. A csoportban tartott kocak
egyidejlleg és nyugodt kortilmények kézétt tudnak enni, ugyanis a csoport nagysagnak
megfeleld etetéallas van kialakitva pofaelvalaszté lemezzel.
ltatas: vizszinttartd onitatd valyu.
Takarmanyozas: szaraztakarmany, egyedi térfogat-adagolo + valyu.
Padozat: beton padozat, részleges racspadidval.
Fltés: hdszivattyus rendszer tragyahére + héleado radiator, malacbiveé infras kiegészitt
flités.
Szellztetés/hlités (termenként):
*  nyaron: hitépanel 600x1800
4 db MVT-17 homlokzati légbeejté nyilas (1445x1445)
8 db BD-V-14 homlokzati ventilator (&1400 mm)
+  télen: 58 db CL 1540 mennyezeti légbeejté
6 db FF063 homlokzati ventilator (@900 mm)
Fiaztaté

Helye: fiaztato F1 épulet

Malac-eléallitas helye. Az épuletben 10 terem kerult kialakitasra, 520 boksszal, 520
kocaferGhellyel. A kutricak fém profilelemekkel hatarolt terek. Padozata nagy szilardsagu

mianyag racspadld, melyet laguna falazathoz rogzitett tlzi-horganyzott acél padozattartd
profilok tartanak.

A fiaztato kutrica f6 eleme a két iranyban szétnyithato, korréziénak ellenalld zart szelvénybdl
kialakitott kocaleszorité, aminek mérete szélességében és hosszaban tag hatarok kozt
valtoztathaté. A malacok pihené vagy buvohelyéil fedett tér, fém aljizatboritasu tertlet
szolgal, mely alatt a kis allatok testhémérsékletének kiegészitésére infralampas fltés All
rendelkezésre. Malac-féréhely 7800 db (520 x 15 db).

Itatas: egyedi szopokas, talkas.

Takarmanyozas: széraztakarmany, egyedi térfogat-adagolo + valyu.
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Padozat: mlanyag racspadozat, teljes fellleten (malacblvé — lemez aljzat).

Szelldztetés/hlités/terem:
*  nyaron; hitépanel 600x1800

4 db MVT-17 homlokzati légbeejtd nyilas (1445x1445)

1 db BD-V-14 homlokzati ventilator (31400 mm)

1 db FF091-6DQ homlokzati ventilator (@900 mm)
+  télen: 12 db CL 1540 mennyezeti legbeejtd

1 db FF080 homlokzati ventilator (3900 mm)
.Malackor-haz"
Helye: fiaztaté N jell épllet része
Az F1 eplleten belul megvalésult ,malackor-haz” nem jelent plusz féréhelyet. Az
anyaallatok legtébb esetben tébb kismalacot (15 db malac/fialas) hoznak a vilagra, mint
amit etetni tudnak. Az erdsebb malacokat 3 hetesen levalasztjak és athelyezik a
.malackor-haz” termeibe egyedi gondozasra. Ezen éplletrész kialakitasa megegyezé a
fiaztato tobbi termének felszereltségével, itt is a malacoknak egyedi fltdtt buvdhely kerdlt
kialakitasra.
Itatas: talkas.
Takarmanyozas: malactapszer.
Padozat:mlanyag racspadozat, teljes feluleten (kivéve a malacbive — lemez aljzat).
Flatés: hoszivattylus rendszer tragyahdre + héleadd radiator, malacbuvo infras kiegészitd
futés.
Szelloztetés/hiites/terem:
*  nyaron: hitépanel 600x1800

4 db FF091 tetétéri ventilator (900 mm)
«  télen: 8 db CL 1540 mennyezeti légbeejtd
Tenyészsulldé-szallas
Helye: P1 sllddszallas
Ebben az épiletben kerllnek elhelyezésre a 60 napos karanténbdl beérkezd,
tenyészallomany utanpoétias egyedei, valamint az elsé alkalommal megtermékenyitett eléhasi
kocak.
A tenyészsilddk felneveléséhez megfeleld kérnyezeti feltételek szikségesek, hiszen ezeknek
az allatoknak kiegyensulyozott tenyésztési teljesitményt, minél hosszabb termelési idét,
eletteljesitmenyt kell elérniuk. Az elbhasi kocak elhelyezése egyedi, meg a tenyeészsuldd
utanpotlasa csoportosan (10-11 db) torténik.
Itatas: egyedi szopokas.
Takarmanyozas: szaraztakarmany, egyedi térfogat-adagolé + valyu.
Padozat: beton padozat, részleges racspadldval.
Szelldztetés/hiités/terem:
*  nyaron: hitépanel 600x1800

4 db MVT-17 homlokzati [égbeejtd nyilas (1445x1445)

4 db BD-V-14 homlokzati ventilator (1400 mm)
«  télen: 18 db CL 1540 mennyezeti légbeejtd

6 db FF063 homlokzati ventilator (@900 mm)

Takarmanyozas

Az allatok takarmany-szikségletének eldallitasa telepen kivili tevékenység (a Kft. Gadorosi
takarmanykeveré zemében eléallitott), telepre a takarmany kizarolag készaruként érkezik. Allatok
takarmanyozasa szaraz jellegli (liszt, derc, pellet).

Tarolasi helye: silétarld épulet.
Tarolasi technologia: 12x4 4 m?® + 1x2 m*® belsd silo.
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A takarmany telepi betoltését a silokba épuleten kivili fogadégaratbél mechanikus médszerrel
(csigas behordo) végzik. Szétosztasa kozvetlenil a silokbol, az épileten belil kialakitott szallito
csorendszeren keresztul valosul meg, amiben a takarmany szallitasat DRYRAPID 1500 spiralos
rendszer vegzi. Teljesitménye: 1500 kg/h. A teljes rendszer automata vezerlésu, silonként
sulyérzekelével szerelt.

Az |. Gtem takarmanyszikséglete 64 thét (3323 t/év). Az I. és II. Gtem teljes takarmany
szlkseglete: ~5000 t/év.

Vizellatas
A telephely vizellatasa a K-167 kataszteri szamu kutrol biztositott, mely a 35400/972-10/2023. ikt.

szaml vizjogi Uzemeltetési engedéllyel rendelkezik 2043. aprilis 30-ig. Az engedélyezett
vizfelhaszndlas 22.915 m®.

Az | Utemben a vizfelhasznalas megoszlasa:

«  allattarto telepi 57,98 m*/nap — 21163 m*/év (94 %)
« szocialis 1,6 m*nap — 584 m/év (0,9 %)
* vizkezelés (gazdasagi eqgyéb) 3.2 m*nap — 1168 m*/év (5.1 %)

62,7 m*/nap — 22 900 m¥év (100 %)

Az |. és Il. Gtem egyuttes Osszes tervezett vizigénye: 46.000 m¥év.
Szellézé/hutérendszer

Az allatok anyagcsere-folyamataihoz szikséges friss levegét az épiiletek nyilaszaréin juttatjak be
mesterséges és természetes szellbztetéssel.

A klimaval ellatott 6lakban az allatok friss levegdigényét eqységes automatizalt szellztetérendszer
vegzi. A friss levegd kozvetlenul jut be a nyari idészakban, a téli idészakban pedig atvezetve a
padlastérbe, s onnan légbeejtdkoén keresztll az allatokhoz. A friss levegd beszivasaval egy
Utemben a ventilatorok a tenyészterek paraval és karos gazokkal dusult hasznalt levegoéjét elszivja,
s azt a fellleten a légkéri kornyezetbe kidramoltatja, helyet biztositva a friss levegé
bedramlasanak.

Nyari iddszakban az épuletek hémérséklet-csokkentését a folyosok homlokzati szelléztets nyilasai
elé telepitett hullamositott panelfalak biztositjak, melyek feliletén vizet csorgedeztetnek. A
panelrések szogallasa biztositja a parologtatas j6 hatasfokat és a csekély nyomasesést. Az élakba
beszivott kérnyezeti levegé a panelen atkényszeritve jut be, hitéhatast a viz parolgasi héje
biztositja. A kiilsé hdmérséklethez képest 6-14 °C-os hiités érhetd el. A téli idészakban a paneleket
viztelenitik, kivilrél leponyvazzak, a szell6zé nyilasokat zarjak.

Fltérendszer

A letesitmény hé- és melegviz-ellatasat elsésorban a tragyahére telepitett hészivattyus rendszer
biztositja, hdleaddkkal radiator. Azonban tartalék berendezésként 2 db, kulén kémenyre kotott 90
kW hételjesitményli  kondenzaciés, féldgazizemi kazan is beépitesre kerllt. A telep
féldgazellatasa vezetékes rendszerrdl torténik.

Vilagitas
Az allatok természetes fényigénye mesterségesen programozhaté LED vilagitassal (Flex LED)
kerult kiegészitésre.

Muszakilag kapcsolodé tevékenységek

7.71. Szervizperiodus

Takaritast és fertétlenitést az allatok termeibél vagy kutricaibal valé ki- és betelepitése kozti
idészakban végzik el. A szervizperiodus idétartama &ltalaban a pihentetéssel egyutt 5 - 7
nap, munkalatai folyamatosak, idépontjat a tenyésztési technolégia hatarozza meg. A
szervizperiodus alatt allé helyeken allat soha sincs jelen.

A takaritas elso lépéseként a felileteket magas nyomasu vizporlasztassal elbaztatjak, majd
takaritd robotok a technologiai berendezéseket, feluleteket atmossak. Ezzel a
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technoldgiaval a szennyezddések 90%-a eltavolithatd. Ezt kévetben az alkalmazottak a
vegso tisztitast végzik el magas nyomasd, vizporlasztd berendezésekkel. A meleg viz
eldallitasat a tisztitoberendezések biztositjak. A termek és a technologiai berendezések
tisztitasat kovetben azokat fertétlenitik, amit a takaritashoz alkalmazott magas nyomasu
berendezéssel raporlasztjak a ferttlenitendé fellletekre. Az éplletek aljzatat, a
technologiai berendezéseket, melléktermék-gyQjtd helyett rendszeresen mossak, tisztitjak
es fertétlenitik.

Alkalmazott tisztitoszerek: Virocid, H-lig, Formalin (kerékfertétlenitdbe), Totalcid,
Totalsept, hypo, mész.
A telepen a rovar- és ragcsaléirtas folyamatos (kilsé vallalkozo altal végzett).

Felhasznalt vegyszer mennyiség: ~200 kg/hdénap. A telepen egy idében 1-2 havi
vegyszermennyiseget térolnak, a szocialis es fiaztato épuletrészekben kialakitott anyag- és
vegyszertarold helyiségekben.

Az allatok egeszséglgyi ellatasa egyedi, illetve allomanyszintli, melyet kilsé szakcég,
allatorvos biztosit. A képz6dé allategészséglgyi hulladékot az ellatast végzé cég elszallitja.
A gydégykezeléshez szikséges egészséglgyi vakcinak, gyodgyszerek tarolasa szintén a
szocialis éplletrészben kialakitott anyag- és vegyszertarold helyiségben elzarva torténik.

Tragyakezelés

Epiletek aljzata teljes és részleges racspadldzat-kialakitasi. A részleges racspadozatu
termek szilard padozata lejtetett, lejtés a racspadozat iranyaba.

A lagunabdl az allati urtilék ledritéssel kerill eitavolitasra. A letritésre a laguna aljzata ala
telepitett @300 KG PVC csé szolgal. A tragyadugé nyitasakor szivéhatas lehuzza az allati
urileket a laguna alatti csérendszerbe, a higtrégya akadalytalan aramlasat a
vezetékrendszerbe beépitett felszin felé kiemelt légkitold nyilasok (csévek) biztositjak.
A higtragya a sertésolakbol a telep kozponti szivattylaknaiba (atemeléakna) fog
osszegylini. A mitargyba a higtragya felszin alatti vezeték-rendszeren aramoltatva kerdl
bevezetésre. A vezetekrendszer felszin felé kiemelt Iégkitold nyilasokkal ellatott.
Vezetékrendszer részei:
* gerincvezeték

tipusa: NA 300 KG

szerkezete: PVC
Szivattyuakna (atemelé akna) (2 db):

szerkezete: vasbeton

taroldkapacitasa: 3 m @ress X 6 M =424 m*

A kézponti szivattyuaknakban — falhoz rogzitett — nagy teljesitményl tragyaszivattyu van
telepitve. A szivattya kettés feladatot szolgaltat, azzal az akna tartalmanak
homogenizalasat latja el, valamint a higtragya elvezetésén kivil az Osszegyijté
vezetékrendszer nagynyomasu atmosatasara is kivaloan lehet alkalmazni.

Az Osszegyljtott higtragyat @200-as mezdgazdasagi KPE csévezetéken aramoltatjak a
telep higtragyatarozéiba.

A rendszerbe kdzponti adagoldval tragyabonté enzimet juttatnak.

A higtragyatarozé tartaly altalajon nyugvo, kér alaku, helyszinen készult 15 cm vastag
vasbeton alaplemezbdl (melynek belsé @30,75 m), s a lemez széle mentén fliggdlegesen
felallitott, megfelelé darabszamban elhelyezett egymashoz csukldésan kapcsolddo
falpanelekbél ail, amit csiszokabelek feszitenek dssze. A felllrdl nyitott kialakitasu tarolék
térfogata 3377 m*db.
A higtragyatarolok:

» kivitelezése:  felszin feletti betontartaly, vizzard, (XA3) szulfatallo vasbetonbal,

folyadékszivargas elleni tomitésekkel.

*  mérete: Deiss = 30,75 M, Npaiss = 4,5 M, Vo = 3377 m?
+ befogadoképessége: max. 3.120 m®
« kiterjedése: bruttd: 767.5 m?, nettd: 742,64 m?
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7.7.4.
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7.7.8.

TT7

o felszerelése: betdlté és leereszté csbvezeték
Osszes netto tarolasi kapacitas: 4 x 3120 m® = 12.480 m?

A megvaldsult létesitménybe hat hénap alatt képz6dé higtragya mennyiségét a megepitett
tarozok biztonsaggal tudjak fogadni, tartalék tarolékapacitas: 3,2 hénap.

E tragyakibocsétasi mennyiség takaritdvizet nem tartalmaz, annak mértékét — szigoru
technolégiai fegyelem betartatasaval — a tragyakibocsatas 5-10%-val lehet kalkulalni,
ennek megfeleléen a telepi éves higtragya mennyisége ~ 17.000 m® (46,5 m*/nap).

A Il. Gtembe tovabbi 4 db 3377 m*/db higtragyatarolo kerul létesitésre.
Az |.-Il. utem egyuttes varhato kibocsajtasa: 38.500 m*/év, 105,5 m*/nap.

Monitoringrendszer

A talajviz mennyiségi és mindségi allapotanak ellenérzésére 4 db talajvizfigyeld kutbél allé
monitoringrendszer kerlilt kiépitésre, melyek vizjogi Uzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

Csapadékviz gy(jtése, elvezetése

A teruletre lehullo csapadék az ingatlan zéld teriiletein, valamint a létesitett szikkaszto
arkokban keril elszikkasztasra. A csapadékviz-elvezeté rendszer vizjogi Uzemeltetési
engedellyel rendelkezik.

Kiegészito tevékenységek

A munkavallalok szocialis igényeinek biztositasara a telep bejarata mellett elhelyezkeds
szocidlis épulet szolgél, mely nemenként elkilonitett fekete-szirke-fehér 6ltozét, mosdo-
zuhanyzdt, illemhelyeket, raktarakat, valamint irodat, étkezéhelyiséget és telepi halézati
vizkezeld helyiséget foglal magaba.

A helyiségek vizelldtasa telepi vizhaldzatra kétott, a szocidlis szennyviz gyljtésére
épuleten kivili 2 db (16,2 és 5,3 mes) szulfatallé, vb. kézmiipotlo mutargy szolgal,
mennyisege varhatoan ~ 160 m’/év. Az épllet fitésére és a hasznalati meleg viz
eléallitasat a fiaztatd épulet 300 kW-os hészivattylja biztositja, a hleadasra falra szerelt
fltStesteket alkalmaznak.

A karbantartas a technologiai berendezések és az épiletek &llagmegévasara kézi
eszkozokkel elvégzett munkalatok teszik ki. A mihelyhelyiségek a fiaztato
épuletegységben kertiltek kialakitasra.

Szikségaram termelése

Automata inditasu vészhelyzeti dramfejleszté. Ha a halozati arammal valami probléma
adodik (aramkimaradas, faziskiesés, asszimetria), Ggy az automatika indita annak
berendezését és atkapcsol generatorlizemre, azaz emberi kdzbeavatkozas nélkil
biztosithat6 a zavartalan mikodéshez sziikséges villamosaram. Amint helyreallt a halézat,
az elektronika atkapcsolja a fogyasztokat a halézatra, majd ledllitta a generatort.
Aramfejlesztd tipusa: EMSA BD ST 0440, helye: generatorhelyiség (B1 épulet), izemideje:
2 h/honap (< 50 hfev). Az aramfejleszté berendezés helyhez kotott, Uzemszer( mikodését
dizelmotor végzi, ami Il. kategoriaju tuzeléberendezésnek mindsil. A motor maximalis
teljesitmeénye 405 kW,

A fiaztato épllet déli tajolasu tetérészén 50 kW teljesitményl napelemes haztartasi méret
kiserémd kerQlt telepitésre.

Hulladekok gytijtése és elhelyezése
A sertestartas soran a technologiabdl eredéen az alabbi hulladék keletkezésével kell
szamolni:

* 1501 01 azonosité kodu papir és karton csomagolési hulladék

* 1501 02 azonosité kodu mianyag csomagolasi hulladék

* 1501 06 azonosité kédu egyéb, kevert csomagolasi hulladék

* 15 01 10" azonosito kodu veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy

azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
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= 18 02 02" azonosild kédu egyéb hulladék, amelynek gytijtése és artalmatlanitasa
specialis kévetelményekhez kététt a fertézések elkeriilése érdekében
A keletkezd hulladékok gylijtése a fiaztatdé és a szocialis épllet raktarhelyiségeiben
kialakitott munkahelyi gy(jtéhelyen torténik. A hulladékok évente minimum 2 alkalommal
atadasra kerulnek kils6, szerz6dott partnernek.

A szocialis tevékenységbdl szarmazo hulladék az alabbi:

*+ 20 03 01 azonosito kodu egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes teleplilési
hulladékot is, melyek gyljtése a keletkezés helyén kihelyezett szelektiv
gylijtéeszkdzokben, illetve az udvaron (fekete oOvezetben) 2 db 120 literes
kukaedényzetekben tortenik. A hulladék heti, illetve a szelektiv hulladék havi
rendszerességgel keril a kdzszolgaltato altal elszallitasra.

Hulladekok  gyljtesere  szolgalé  munkahelyi  gyljtéhelyek  (szocialis  épllet
raktarhelyiségében, fiaztatd raktarhelyiségében, allatitetem-égeté mellett):
+ funkcid: hulladék ideiglenes gytijtése
+ elhelyezkedés: telep tébb pontjan képzédési helyeken kialakitott
*  kialakitottsag:
éplileten beliili raktarhelyiségek: zart, fedett, betonozott aljzat (3-3 m?)
hamutarold: nyilttéren, berendezés mellett, fedett, fém hordé (0,5 m?)
= gyuljtés modja: szelektiv, alkalmazott gyljtdeszkdzok: feliratozott kukaedenyzet, zsak,
doboz, hordo
e gyuljtési idétartam: max. 6 hénap
= kapacitas: 100 kg/gy(jtshely
«  jeldlés: gyljtéhelyek felirattal jeldltek

Melléktermék gyujtd (tetemtarolo)
» funkcié: allati hulla ideiglenes gy(jtése,
« elhelyezkedés: fiaztatd épuleten belll kialakitott helyiség
« alapterilet: 13,82 m?
« kialakitottsag: zart, fedett, hiitott, vizzaro aljzatu, moshato feluletekkel
«  gy(jtési idétartam: 3-4 nap
« alkalmazott gyljtdeszkoz: moshato, fedett, gurulds konténer
+ kapacitas: 5 tonna

« jeldles: gyljtdhely felirattal jelolt
7.7.8. Egyéb anyagok gyljtése és elhelyezése

«  Allati hullak: az allati tetemek gy(ijtése a fiaztatdo (F1) épiletrészben hiitott, moshaté
feluletekkel kialakitott hullatarolé kamraban térténik, ez a helyiség egyben a boncold is.
A helyiség falai és padozata moshatd és fertétlenithetd, hideg-meleg vizzel és
szennyvizgy(Gjté mitarggyal (5,3 m®) ellatott.

A telepen képz6dd elhullott allati tetemek kezelésére a telep fekete Gvezetében egy
égetdberendezés kerul telepitésre. A berendezés tipusa: ADDFIELD TB 1300 kg. Az
egetdberendezés szennyvizét a boncolé aknajaba vezetik. A berendezés egy feliilrdl
télthetd allati hulla/tetem- és melléktermék-égetéberendezés. A kis kapacitasu
berendezes, teliesitmenye 50 kg/h alatti. Az égetdberendezés két kolcsdndsen
Osszekapcsolt kamrabol all. Az elsé a fé kamra, amelybe az 6sszes hulladékot be
rakjak es elégetik. A gazok ebbdl jutnak at a masodlagos kamraba, ahol az dsszes
gazt elegetik. Mindkét kamra sajat, ventilatorral ellatott égetdvel rendelkezik. Homérdk
és vezérld elektronikak a készulék alaptartozékai. Ezek biztositjak, hogy az utanégeté
gaz hémérséklete elérje a 850 °C-ot amilyen gyorsan csak lehet, s azt az egész
égetési ciklus alatt megtartsa. Ha a hdmérséklet esetleg feljebb emelkedne az egyik
vagy mindkét égoéfe] kikapcsol. Ez jelentds lzemanyag-megtakaritast eredményez.
Utoegetd rendszere a lehetd legkisebb kibocsajtast garantalja. A berendezés névleges
hételjesitmenye: 360 kW. Az allati tetemek varhaté mennyisége: 30 t/év.

A tetemégetd Uzemeltetésébdl szarmazé hamu gyljtése a berendezés mellett
kihelyezett feliratozott fedeles fém edényzetben lesz megoldva. Hamu varhato
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mennyisége: 300 kg/év. A hamu a higtragyataroloba kerlil beszérasra, elkeverésre és
azzal egyitt tapanyagkeént kijuttatasra.

Jelenleg a hullaégeté berendezés gyartdsa folyamatban van, a belzemeléséig az
ATEV Zrt. szallitja el az allati tetemeket.

+ A keletkezé higtragya 4 db 3377 m%db térfogaty, miszaki védelemmel ellatott
higtragyatarozo tartalyba kertl 6sszegylijtésre. A higtragya szantofsldre kertl
kihelyezésre.

* A boncolo helyiség és a tetemégeté mosovizének gyljtése egy 53 m*es zart
kialakitasu, szulfatallé, vasbeton szerkezetli aknakban térténik. A szennyviz a
higtragyataroloba atszivattylzasra, majd a higtragyaval egyutt keriil kezelésre.

* A szocialis szennyviz a dolgozdk kézmosasabdl, firdésbsl, WC-hasznalatbél és
mosogatasbol szarmazik, varhaté mennyisége ~160 m*/év. Gyljtése az épilet mellett
elhelyezkedd 16,2 m®-es, illetve egy 5,3 m*-es zart kialakitasu, szulfatalld, vasbeton
szerkezetl aknakban torténik, Kilritését kovetéen a szennyviz a békéscsabai
telepulési szennyviztisztito telepre kertl beszallitasra, majd ledritésre.

A tervezelt beruhazas bemutatasa
A Il. utem letesitményei azonos szerkezeti és technolégiai megoldasokkal keriilnek kialakitasra.

A tervezett beruhdzas litemezése

2023 majusaban az |. Utem keriilt izembe helyezésre.
A Il. btem pontos megvalésitasi ideje még nem ismert.

A tevekenység anyag- és energiafelhasznélasa

Megnevezés | Mennyiség téves, becs_t‘ilt)

. 1. iitem | L.+ 1. iitem !

Anyag- és energiafelhasznaléas

Takarmé-ny

3323 tev (64 thét) ~5000 t/év (~96 thét)
Viz - 22900 m¥év (62,7 m¥inap) | ~46.000 mév (126 m¥nap)
Elektromos energia . ] 960 kWh/nap " na )
Tisztitoszer ~2400 kg/év (200 kg/honap) n.a.

Telep kibocsatasa 7 \

-I—_i.igtrégya

~17.000 m® (46,5 m*/nap) 38.500 m*év, 105,5 m*/nap

Kommunalis szenng}\;i-z ~160 m?/ev n. a.
Allati tetem o B ~30t6v B na 7
Hamu ~300 kg/év n.a.

A tevékenység hatasteriilete

Az |. Utemben a sertéstelep altal okozott levegészennyezés — NH-kibocsatas — hatasterilete a felileti
forras origdjatol szamitott 279 m sugard terilletére terjed ki. A Il. Gitem megvalosulasa esetén az dsszesitett
hatasterulet 492 m sugaru teriiletre fog kiterjedni.

Az |. Utemben a telephely szaghatasterilete a feluleti forrasok ereddjétdl szamitott 363 m sugaru terlletre

terjed ki. A Il. Utem megvalosuldsa esetén az Gsszesitett szaghatasterilet a felileti forrasok eredéjétsl

szamitott 600 m sugar teriletre fog kiterjedni.

A blizhatassal érintett ingatianok:

* | Utem: Telekgerendas, kilterilet 022/9-10,022/12, 022/23-25, 022/27-32, 022/81-82, 023, 029/39,
045/36-37, 045/14-23, 047, 048, 050/11-17, 050/24-26, 050/18, 050/20, 050/22, 050/29-32 hrsz.
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12.

« |Il. item: Telekgerendas, kilterilet 022/9-10,022/12, 022/23-25, 022/27-32, 022/81-82, 023, 029/39,
045/36-37, 045/14-23, 047, 048, 050/11-17, 050/24-26, 050/18, 050/20, 050/22, 050/29-32, 022/7-8,
022/33, 022/58, 029/34-38, 045/31-35, 045/9-13, 050/2, 050/3, 050/10, 051/1-4, 051/50 hrsz.

A kis kapacitasu hullagégetd berendezés altal okozott levegbdszennyezés hatasterilete az eredé pontforras
koré irt 66 m sugaru koér terlletére terjed ki, mely a sertéstelep telekhataran beldl marad.

Az EMSA BD ST 0440 aggregator altal okozott levegészennyezes hatasterilete az eredd pontforras koré
it 84 m sugaru kor teruletére terjed ki.

Telekgerendas Kozség Onkormanyzat Képviselé-testiletének a telepulés Helyi Epitési Szabalyzatardl
sz06l6 2/2017. (1. 15.) Onk. rendelete 2017. december 7-én modositasra kerlilt — a FirstFarms Hungary Kft.
kezdeményezésére — azzal, hogy a Telekgerendas, kilterllet 049 hrsz.-U allattarté telep telekhataratol
szamitott 500 m-re levegétisztasag-védelmi védéterilet kertlt kijeltlésre.

A tervezett beruhazas levegétisztasag-vedelmi hatasterilete az |. és |.+Il. Utem megvalosulasaval is a
kijelolt védelmi tvezet hataran belll helyezkedik el. A védelmi 6vezeten belil nem helyezkedik el
lakoépilet, udiuléépllet, oktatasi, nevelési, egészségugyi, szocialis és igazgatasi épulet.

A tevékenység zajvédelmi hatastertlete megegyezik a telephely telekhataraval.

Orszaghataron at terjed6 kornyezeti hatasok bekdvetkezése nem valdszinlsithetd.

Az elérheté legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés

A 2023. julius 28-an napjan megkildatt — a Szilagyi Eva, Radiné Szabo Katalin és Fodor Viktor szakértél
altal Osszeallitott — engedélyezési dokumentacio 3. fejezete részletesen tartalmazza a BAT-nak vald
megfelelést az alabbiak szerint:

+ A telephely a védendd érzékeny terlletektdl (Ugymint lakoteriletek, emberi tevékenység
folytatasara szolgald terlletek, érzékeny oOkologiai rendszerek éléhelyek) tavol talalhato. A
telephely kozvetlen kd&zelében lakdingatlanok nincsenek, Telekgerendas telepllés az
ingatlantél DK-i iranyban talalhaté, mely figyelembe véve az uralkodd széliranyokat (E, EK)
kedvezd elhelyezkedest jelent.

+ A megvalositott épuletek teljes egészében aljzat, oldallal es tetd szigeteléssel rendelkeznek.
(szigetelt szendvicspanel elemek).

« A telephelyen az allattartas zart rendszer(, az allatok hajtasa szilard belsé uthalozaton, zart
felhajtd folyésokon keresztul torténik.

« A telep technologiaja teljes egészében, kézponti, automata vezérlésl, mely ellenérzd, jelzd és
tavfellgyeleti funkciéval ellatott.

+ A telephelyen elektronikus, program altal szabalyozott takarmanyozasi rendszer mikodik, mely
az allatok korcsoportjanak megfelelé Osszetéeteli és mennyiségld takarmanyt adagol ki. A
takarmanyozasi program az allatok korcsoportjanak és testtomegének megfelelé receptura
alapjan &llitja dssze az alkalmazni kivant takarmanyt. A takarmany a FirstFarms Hungary Kft.
gadorosi keverélzemébdl érkezik telepi igény szerint 6sszeallitva. A takarmanyok
tartalmazzak a szintetikus aminosavakat is, annak érdekében, hogy az aminosav-profilban ne
mutatkozzon hianyossag.

« A silé tartalyok zart rendszerlek, porlevélasztdé berendezés nem szikséges, zart feltdlteés,
urités van.

+ A telepi vizhalézat non-stop nyomas alatti, a viz ebbdl adédéan mindig rendelkezesre all az
allat szamara. Az allat életkoranak megfeleld itatoberendezés hasznalataval és
tuzemeltetésével tudja vizet magéhoz venni, vizpazarlas, elfolyas nélkil. Csepegésmentes
itatékat alkalmaznak, melyek ad libitum vizellatast tudnak biztositani az allomanynak,
ugyanakkor viztakarékosak.

« A vizfelhasznalasrél nyilvantartast vezetnek. A vizfogyasztast folyamatosan ellenérzik,
naplézzak, rendszerszintl nyomasérzékeld kerult beépitésre a tulzott vizfogyasztas (pld.:
szivargas, csotores) ellen.

+ Az istalléklima nyari és téli Uzemodu szelldztetési technoldgia telepitett — légbeejték,
ventilatorok, hitépanelek kombinacidja - automata szabalyozassal, vezérléssel. A
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termeészetes szellzérendszer alkalmazasa homlokzati és tetészerkezetbe telepitett
légbeejtdkkel.

Leveg6-viz hécserélot alkalmaznak a nyari nagy melegben térténé épllet hitésére.

Futés lokalizalt, kizarolag a szocidlis részlegekben és az allattartasi célhelyeken. Flités
hdszivattyls rendszer tragyahére alapozva.

Az allattarto epiletek teljes vagy részleges racspadozattal kialakitottak, alatta laginas
tragyaelvezetd rendszerrel.

A keletkezd higtragyaba tragyabonté enzimet adagolnak kézpontilag.

A higtragya terméfoldre kertl kijuttatdsra tapanyag-utanpotlas céljabol. Alkalmazott
technologia: mozgo 6ntézéberendezés fellleti kijuttatassal, valamint tartalykocsival vald
felUleti kijuttatas.

A lagunas rendszerl éplletekben takaritast kovetdéen a takaritdvizet a lagunaba hagyjak,
ezaltal az allatok az uriilékékiket vizbe uritik le. A laginas rendszer( épuletekbdl az allati
urtlék kivezetése rendszeres és Utemezett, a higtragya eltavolitas vakuumos. A témér pados
fellleteket gondozok napi szinten takaritjak.

Az egyes éplletek, berendezések takaritdsara a turnusvaltasokat kévetden kerul sor. A
takaritasi magasnyomasu mosoval, illetve mosérobottal végzik.

A telepi allattartd epuletek és tragya tarolok, valamint higtragya elvezetd rendszerek korszer(i
és szivargasmentes kialakitasiak, megakadalyozva ezzel a felszin alatti vizek és a foldtani
kdzeg elszennyezdédését.

Higtragya tarolo: betonozott, szulfatallo, szivargas ellenérzével ellatott tartaly (4 db).

A higtragya tarolo létesitményekben természetes kéreg (Uszé fedéréteq) képzés kerdl
kialakitasra, ami csokkenti az amménia és metan kibocsatasat. Higtragya kavarast kizarolag
kijuttatast megel6z6en végeznek.

A higtragyatarolék folyamatos ellenérzése szemrevételezéssel és monitoring Gtjan is
biztositott. A folyamatos napi rendszerességii ellendrzések biztositjak., hogy az esetleges
meghibasodasok azonnal orvosolhatok legyenek. A tultoltések megakadalyozasara a
tragyatarolo mdtargyak befolyasi pontja elétt ,kormanyzasi" lehetéség van.

Az 6sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa higtragya laboratoriumi vizsgalataval
torténik. A levegdbe juté ammonia kibocsatas mikroklima vizsgalat alapjan méréssel végzik.

A telephelyi berendezések felugyelete az azokkal munkat végzé szemelyek feladata, az
esetleges meghibasodasokat a telepvezetének jelzik, aki intézkedik a szikséges
karbantartasokrol, javitasokrol.

A viz és takarmanyellaté rendszerek rendszeres karbantartasara a turnusvaltasok kozti
idOszakban kerul sor. Az automata takarmanyozasi rendszer meghibasodas esetén a
meghibasodéas tényét jelzi, igy a probléma haladéktalanul elharithaté.

A kartevok irtasara vonatkozdan a jogszabalyban el6irt hataridokkel eleget tesznek, de a
munkavallalok kartevok észlelése esetén az irtas szikségességét jelzik a telepvezetének aki
annak megrendeleseérdl haladéktalanul gondoskodik.

Az eplletekrdl a szennyezetlen csapadékviz elvezetésre kerul a zéld feliletekre, illetve telepi
szikkaszto arkokba elszikkasztasra keriil.

Az allatok esetleges elhullasukat kovetéen szinte azonnal, napi kétszeri ellenérzést kovetden
kerlinek az erre a célra kialakitott hitott, hullatarolé helyiségben elhelyezett zart gyuijté
edenyzetekbe, illetve telepi artaimatlanitasat szolgalé égetémii égésterébe. A gyljtdé helyiség
és az eszk0zOk rendszeres tisztitasarél és fertétlenitésérsl folyamatosan gondoskodnak.
A telephely lakott teriiletektd! tavol, részben fasitott kérnyezetben talalhaté, az egyes éplletek
reszben arnyekoljak egymast. Zajcsokkentd intézkedések meghozatalara nincs szikség.

Energia-hatékony vilagitasi rendszer alkalmazasa. Alkalmazott technolégia: LedFlux automata
vezérlésl, az allatok igényének megfelelé vilagitasi programmal rendelkezd led vilagitasi
rendszer.
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« A telepi munkavallaldk az allattartassal kapcsolatos szabalyokrdl és intézkedésekrdl,
teenddkrdl munkaba lepesiket kdvetden es az utan is folyamatosan oktatasban részesulnek.
Az oktatas kiter az allategeszsegligyi, allatjoléti szabalyokra a helyes munkavégzésre,
melléktermék, hulladékgyljtés szabalyaira, a tragya kezelésével érintett személyek esetében a
tragyakezelés szabalyaira.

+ A telephely Uzemi Karelharitasi tervének jovahagyasa folyamatban van a terileti
termeészetvédelmi hatosagon. A karelharitasi tervben foglaltakat és a sziikségszerlien
végrehajtandé feladatokat az alkalmazottak részére oktatds keretén belll ismertetik. A
jovahagyott Uzemi karelharitasi terv mindenki szamara elérhetd helyen kdzzétételre keriil.

+ A telephely korili fasitas folyamatban van.

Kibocsatasi hatarértékek

1.

2.

Az Addfield TB Incinerator tipusu allatihulla-égetd berendezéshez (360 kW hételjesitményl — 2 x 120
kKW elo- és 1 x 120 kW utoeégetd —, PB gaztizelésl) kapcsolodd kurté — mint helyhez kotott
leégszennyezd pontforras — megengedett kibocsatasi hatarértéket az alabbi tablazatban foglaltak
szerint allapitom meg:

Technologia Pontforras Szennyezd anyag Kibocsatasi Témegaram
hatarérték = kiiszébérték
azono- megneve- | azono- | megneve- _
sitéja | zése SOl aaant ooty FReC SRS GRerEes b S g ) (kg/h)
' 1 Kén-dioxid A vagy arnd
22D | 2  Szén-monoxid 500 ‘nagyobb
3 Nitrogén-oxidok 9y
150 0,5-ig
2210 7  Szilard anyag 0.5-nél
50 '
nagyobb
Allati Egets- goz- vagy
2 hullaégetés P2 berendezés gaznemu B SRR
uiacs kéménye 220 16 szervetlen 30 ' e g{)bb
klorvegyiiletek 9y
(HCL-ként)
Fluor géz vagy
gaznemu
22B 584 szervetlen 5 0',05 i
s ennél nagyobb
vegylletei
(HF-ként)

Megjegyzés:

A technologiabol kikertld valamennyi iégszennyezbanyag esetében a kibocsatasi hatarértékek 5 tf% O»-
tartalmu, 273,15 K hémérsékletd, 101,3 kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

A témegarammal szabalyozott technolégiai kibocsatasi hatarértékek esetében a kibocsatasi hatarértékeket csak
a tdmegaram kiszobértéket meghalado kibocsatasok esetén kell alkalmazni.

Az EMSA BD ST 0440 tipusu (Il. kategoriaju, 405 kW nevleges hételjesitmeényil) dizel Uzemdi

aramfejlesztd aggregatorhoz kapcsolodo kurté — mint helyhez kotétt légszennyezd pontforras —

megengedett kibocsatasi hatarértékét az alabbi tablazatban foglaltak szerint allapitom meg:
Technoldgia % Pontforras i Szennyez6 anyag ! Kibocsatasi ”
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= ' i ‘ I e T“ ; 1 = f - s -
azonositoja | megnevezése azonositéja | megnevezése | kod | megnevezés hatarérték
| | - (mg/Nm’)

1 kén-dioxid 120

3 szlikségaram- P3 Aggregator 2 szén-monoxid 245

forras kirté 3 nitrogén-oxidok 1500

7 szilard anyag 20

Megjegyzés:

A technoldgiabol kikerllé valamennyi légszennyezd anyag esetében a kibocsatasi hatarértékek 15 tf% Oo-
tartalmu, 273,15 K hémeérsekletld, 101,3 kPa nyomasu széraz véggazra vonatkoznak.
A kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni ha 50 h/évnél révidebb ideig izemelnek.

Iv.

ELOIRASOK A TEVEKENYSEG FOLYTATASAHOZ

1.
11

12

1.3.

1.4.

1:5:

1.6:

1k

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
142,
1:443;
1.14.
1.15.

1.16.

LETESITES

A ll. Utemben tervezett beruhazast a kérnyezet szennyezését és karositasat kizaré médon kell
vegezni.

A kivitelezési tevekenység nem eredményezheti a foldtani kézeg mindségének veszélyeztetéset,
romlasat, illetve nem eredményezhet kedvezétlenebb allapotot, mint amit a féldtani kdzeg (B)
szennyezettsegi hatarérteke vagy az annal magasabb (A,) bizonyitott hattér-koncentracio jellemez.

A kivitelezési teruleten a foldmunkak, a tereprendezés soran az alkalmazott gépek tizemeltetése altal
okozott diffuz levegéterhelés, azaz porhatas mértékét az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval

(szaraz idészakban a munkaterilet sziikség szerinti, folyamatos nedvesitésével, locsolasaval) a
lehetd legkisebb mértékiire kell csdkkenteni.

A porszeril anyagok szallitasa soran a kézuti jarmi izembentartéja a szallitott anyag altal okozott
levegéterhelés megel6zésérd| gondoskodni kdteles.

A kivitelezési munkak soran a diffuz levegéterhelést az elérheté legjobb technika alkalmazasaval kell
a legkisebb mértékiire csékkenteni.

Az allattarto épileteket ugy kell kialakitani, hogy az (zemeltetésiik soran a lehetd legkevesebb
légszennyezd anyag (bliz) jusson a levegdbe.

Az allattartd épuletek falainak, padozatanak, plafonjanak szigetelésérdl az energiahatékonysag
érdekeben gondoskodni kell.

A tervezett létesitmenyeket — a foldtani kozeg védelme érdekében — vizzaré modon kell kialakitani.
A miitargyak vizzarésagat szabvanyos vizzarésagi proba jegyzékoényvének benyuijtasaval, vagy a
felelos miszaki vezetdnek - kiviteli tervekre, valamint a beépitett anyagok épitési naplo bejegyzesére

alapozott — a nyilatkozataval legkésébb a hasznalatbavételi eljarasig igazolni kell a terileti
kérnyezetvédelmi hatésag felé.

Nagy hatasfoku szellézérendszert kell kiépiteni. Az llattartd épiiletek szellézérendszerét oly médon
kell kialakitani, hogy az éplleten belul a levegd aramlasanak sebessége optimalis legyen.

Energia-hatekony vilagitas kiépitésérél gondoskodni kell.

A megfeleld etetd-, itatorendszer kialakitasarsl gondoskodni kell.

Az epuletekbe alacsony zajszint( berendezéseket kell betelepiteni.

A kivitelezének az épitbipari tevékenységek ideje alatt a zajvédelmi kovetelményeket be kell tartania.

A kivitelezés soran a zajkibocsatas csokkentése — zavaré zajhatasok minimalizalasa — érdekében
kisebb zajteljesitmenyl munkagépeket kell alkalmazni és azok hasznalatat a konkrét feladat
elvégzésére kell csdkkenteni.

A kivitelezési tevékenysegek soran mechanikailag rossz allapotban lévé, indokolatlan zajkibocsatast
okozé munkagépek, berendezések hasznalata tilos.
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A kivitelezesi tevekenység soran csak megfelelé miszaki allapoti munkagépeket és jarmuiveket lehet
hasznalni. Az alkalmazott munkagépek mdiszaki allapotat folyamatosan ellen6rizni szikséges. A
munkagepek telephelyen beluli parkoltatasa csak megfelelé miiszaki védelemmel ellatott terrészen
tértenhet.

A telephely terlletén a kivitelezés idészakaban — elegendé mennyiséghen — karelharitasra szolgalo
felitatoanyagot es eszkozoket kell tartani, valamint rendelkezésre kell allnia olyan edényzeteknek,
melyeknek anyaga alkalmas a veszelyes anyag vagy veszélyes hulladék biztonsagos tarolasara,
gyljtésére.

A kivitelezési munkak befejezése utan a felvonulasra, anyagtarolasra igénybe vett terlletet rendezni
kell, annak eredeti allapotat vissza kell allitani.

A ll. Gtem kivitelezési tevekenységenek a megkezdéserdl, illetve befejezésérdl tajékoztatni kell a
terlleti kérnyezetvedelmi hatdséagot.

A 1. (itemben megvalosult Gj allattarté épiiletek betelepitését megel6zéen 8 nappal korabban
értesiteni kell a teriileti kdrnyezetvédelmi hatésagot.

UZEMELETETES
Altalanos eléirasok

Amennyiben olyan médositast vagy atépitést terveznek, amely a kérnyezeti hatasvizsgalati és az
egyseéges kornyezethasznalati engedélyezesi eljarasrol szold kormanyrendelet alapjan jelentds
valtozasnak vagy valtoztatasnak szamit és Iétesitési (épitési), illetve miikédési (hasznalatbavételi)
engedelyhez kotott a tevekenyseég, akkor minden esetben az egységes kérnyezetvédelmi engedély
modositasa szikséges. A |étesitési (épitési), illetve mikodeési (hasznalatbavételi) engedély kiadasat
minden esetben meg kell el6znie az egységes kornyezethasznalati engedély maédositasanak. A
letesitési (epitési), illetve mikodési (hasznalatbavételi) engedély az egységes kornyezethasznalati
engedelyben foglaltaktél nem térhet el.

Amennyiben az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban épitési engedély, illetve
hasznalatbavételi engedély kerul kiadasra, az engedélyt a kézhezvételtdl szamitva haladéktalanul be
kell nyujtani a terilleti kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

A tevékenysegeket Ugy kell végezni és a letesitmenyt mikddtetni, hogy az a kérnyezetet a lehetd
legkisebb mértékben érintse, illetéleg a kérnyezet terhelése és igénybevétele csdkkenjen, ne ckozzon
kérnyezetveszélyeztetést, illetve kérnyezetszennyezést, tovabba a tevékenység kibocsatasai
megfeleljenek az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben
foglaltakkal kapcsolatos, a hatésag altal elfogadott valtoztatas ennek az engedélynek a részét fogja
képezni.

Az egységes kornyezethasznalati engedély a jogszabalyokban elirt mas hatésagok engedélyének
megszerzése alol nem mentesit.

Az engedely a maximalis allatiétszamra vonatkozik.

A ll. itemben tervezett allattarté épiiletek megépitéséig a telepen a kocak szama nem lehet
tobb, mint 2386 db, a 30 kg-on feliili sertések szama pedig 372 db (32 db kan + 340 db sziiz
siildé), a beruhazas megvalésulasat kdvetéen 4956 db koca és a 30 kg-on feliili sertések
szama pedig 712 db (32 db kan + 680 db sziiz siild&).

Az allatok férbhelyszamaban torténd barmely valtoztatas csak a terlleti kornyezetvédelmi hatosag
eldzetes irasbeli engedelyevel lehetseges.

Levegdtisztasag-védelem

Az allatihulla-égetd berendezés lzembe helyezését kdvetden 2 hénap prébaiizemet kell tartani,
melynek kezdeti id6pontjardl a teruleti kbérnyezetvédelmi hatésagot irdsban értesiteni kell.

A prébalzem alatt a P2 azonositéju pontforras légszennyezéanyag-kibocsatasat — a hatarértékeket
megallapitd tablazatban megjeldlt légszennyezéanyagokra, valamint az 6sszes szerves anyag C-

ként (kiveve metan) komponensre (TOC) vonatkozdan - akkreditalt mérészervezettel meg kell
méretni.
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224,

225,

2286

227

228.

229

2.2.10.

2211,

2:2:12:

2213

2214,

A mérésrdl keszitett jegyzékonyvet, annak rendelkezésre allasat kovetéen haladéktalanul be kell
nyujtani a teriileti kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

A mérés idépontjarol — azt megel6z6en 15 nappal — a tertleti kdrnyezetvédelmi hatésagot irasban
tajekoztatni kell.

Az egetbberendezés légszennyezbanyag-kibocsatasa a probalizemet kidvetéen nem haladhatja meg
a jogszabalyban meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket.

Az egetbberendezésben dllati hullan és allati eredetli mellékterméken kivl, egyéb anyagot
(hulladékot) égetni tilos.

Az égetbberendezés az Uzemeltetési és karbantartasi kézikbnyvben leirtak szerint Uzemeltethetd. A
berendezés szervizelését minden évben el kell végeztetni, melyrél készitett dokumentaciot marcius
31-ig az eéves levegbtisztasag-védelmi jelentéshez csatoltan meg kell kildeni a terileti
kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

A pontforrasokon a szabvany szerinti méréhelyet az Uzemeltetének ugy kell fenntartani, hogy a
szabvanyos és biztonsagos mérés lehettsége biztositva legyen.

A P2 azonositéju pontforras légszennyezéanyag-kibocsatasat — a hatarértékeket megallapitd
tablazatban megjelolt légszennyezé anyagokra, valamint az dsszes szerves anyag C-ként (kivéve
metan) komponensre (TOC) vonatkozoan — akkreditalt mérészervezettel végeztetett szabvanyos
emissziomeréssel étévente kell meghatarozni.

A mérés idépontjarol azt megelézéen — legalabb 15 nappal — a tertleti kornyezetvédelmi hatésagot
irasban tajékoztatni kell

A kovetkez6 emissziomérés benyujtasi hatarideje és a mérés elvégzésének ideje a probaiizem alatti
mérés idépontjat kovetéen 5 év,

A P3 azonositoju pontforras |égszennyezéanyag-kibocsatasat akkreditalt mérészervezettel
végeztetett szabvanyos emisszioméréssel otévente kell meghatarozni. Az elsé mérést az
Uzemszer(i mikddés megkezdését kéveté 3 honapon beliil kell elvégeztetni, és a mérési
Jegyzokonyvet rendelkezésre allast kovetéen be kell nyujtani a terileti kornyezetvédelmi hatdésaghoz.

A meres idopontjarol — azt megelézéen legalabb 15 nappal — a terlleti kornyezetvédelmi hatésagot
irasban tajékoztatni kell.

A berendezéseket a technoldgiai eléirasoknak megfeleléen kell izemeltetni, a jogszabalyban eldirtak
szerinti tizeléstechnikai vizsgalatokat el kell végeztetni.

A kornyezethasznalatot Ugy kell megszervezni és végezni, hogy az a legkisebb mértéki
kornyezetterhelest és igénybevételt idézze eld, megelézze a kérnyezetszennyezést és kizarja a
kérnyezetkarositast.

Az Uzemeltetes soran meg kell felelni az Eurdpai Bizottsag elérheté legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos kovetkeztetésekrél sz616 hatarozataban és annak mellékletében foglaltaknak.

A BAT kovetkeztetéseknek val6é megfeleloséget az alabbiak szerint kell teljesiteni:
22141, Az tsszes kivalasztott nitrogén (N) mennyisége:
Kocak (a malacokat is ideértve): 17,0 — 30,0 N kg/allatféréhely/év
22.14.2. Az 6sszes kivalasztott foszfor (P,Os) mennyisége:
Kocak (a malacokat is ideértve): 9,0 — 15,0 P.O;s kg/allatféréhely/év
22.143. Az egyes sertésolakbol a levegébe juté ammoéniakibocséatas nem haladhatja meg az
alabbi kibocsatasi szinteket:
Ivarzé és vemhes kocak: 0,2 - 2,7 NH; kg/féréhely/év
Anyakocak (a malacokat is ideértve): 0,4 — 5,6 NH; kg/fér6hely/év

22.14.4. A sertésolakbol a levegbbe juté ammoniakibocsatas a jelenlegi és a tervezett
maximalis férShely-kihasznalas esetén nem haladhatja meg az alabbi kibocsatasi
mennyiségeket:

Jelenleg:
> lvarzo és vemhes kocak: 5038 NH; kg/fér6hely/év
¢ Anyakocak (a malacokat is ideértve): 2912 NH; kg/féréhely/év
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24.
241,

242

Tervezett:
lvarzé és vemhes kocak: 10.012 NH; kg/féréhely/év
> Anyakocak (a malacokat is ideértve): 6989 NH; kg/férGhely/év

Amennyiben a tényleges allatiétszam kisebb, mint a maximalis feréhely-kapacitas, akkor
az ammoniakibocsatds nem haladhatia meg a tényleges allatlétszamhoz
meghatarozott ammoéniakibocsatasi mennyiségeket.

22145 A BAT-al dsszefiiggé Osszes Kkivalasztott nitrogén- és foszformennyiségeket,
valamint az épiiletekbdl a levegdbe juté ammoniakibocsatast az éves jelentésben
kell igazolni a tényleges allatlétszam figyelembevételével minden év marcius 31-ig.

A légszennyezé forrasok (allattarto épiletek és a tragyatarolok) hataratél szamitott 500 méter
tavolsagban levegétisztasag-védelmi védelmi dvezetet kell fenntartani.

A veédelmi dvezetben nem lehet lakéépulet, Gduléepllet, oktatasi, nevelési, egészségligyi, szocialis
€s igazgatasi épulet, kiveve a telepitésre kertld, illetve a mas mdkddé légszennyezd forrasok
mikodésével 6sszefliggd épitményt.

A takarmanyozas alapja a fazisos/szakaszos takarmanyok etetése az allatokkal (tobbfazisu
takarmanyozas), alacsonyabb nyersfehérje- és Osszesfoszfor-tartalommal. A tapokat optimalis

aminosav-kiegészitéssel kell ellatni, valamint j6l emészthetd szervetlen takarmany-foszfatokat kell
hasznalni.

Az allattartd épuletekben a sertéstartasi tevékenység soran, valamint a higtragya gytjtésekor,
tarolasakor a terllet Uzemeltetjének az elérheté legjobb technika alkalmazasaval meg kell
akadalyozni, hogy a lakossagot zavaro blz keruljon a kdrnyezetbe.

Adalékanyagok felhasznalasaval meg kell valésitani a higtragya tarolasabdl szarmazéd bilz- és
gazkibocsatas csokkentését.

A higtragyat a szantdfoldekre szivargasmentes jarmivel kell kiszallitani.

A Kkijuttatott higtragyat lehetéleg azonnal a talajpa egyenletesen be kell dolgozni, ezzel is
megakadalyozva, hogy a lakossagot zavaré blz kerlljén a kérnyezetbe.

A nem fertéz6 betegségben elhullott allatok tetemei és testrészeinek gyljtése soran meg kell
akadalyozni, hogy lakossagot zavaro blz keruljon a kérnyezetbe.

Foldtani kzeg védelme

A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a féldtani kdézeg mindségének
veszélyeztetését, romlasat, illetve nem eredményezhet kedvezétlenebb allapotot, mint amit a féldtani
kézeg (B) szennyezettségi hatarértéeke vagy az annal magasabb (A.) bizonyitott hattér-koncentracio
jellemez.

A telephelyen a foldtani kézeg szennyezettségi alapallapotanak ellenérzésére 2023. szeptember
30. napjaig — a telephely egészének jellemzésére alkalmas — arra akkreditalt szervezet altal megvett
és elemzett mintakbdl — vizsgalatokat kell végezni nitrat, nitrit, ammoénium és vezetdképesseég
komponensekre és a vizsgalati eredményeket (mintavételi jegyzékonyv, laborvizsgalati jegyzdkonyv,
mintavételi helyszinrajz) 2023. december 1. napjaig be kell nyudjtani a terlleti kdrnyezetvédelmi
hatdésaghoz.

A telephelyen hasznalt jarmivek muszaki allapotat folyamatosan ellenérizni szikséges.

Zaj és rezgés elleni védelem

Zaj és rezgés elleni védelem szempontjabdl a vizsgalt terlileten folytatott tevékenység altal okozott
zajterhelés a teriletre ervényes hatarertékeket nem haladhatja meg.

Az engedély id6tartama alatt a zajkeltdé technolégiakhoz kapcsolédd munkafolyamatok soran
alkalmazott gépek, berendezések csak az elérheté legjobb technika és a zajkibocsatasi hatarértékek
megtartasanak figyelembe vételével valtoztathatok.
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3.2.

3.3

34.

3.5.

36.

42

43,

4.4,

4.5.

52.

5.3.

MONITORINGFELTETELEK, ADATSZOLGALTATAS

Minden év marcius 31. napjaig az éves dsszefoglal6 jelentés részeként az elézé évben keletkezett
higtragya mennyiségérdl, elhelyezésének modjardl és helyérél adatszolgaltatast kell tenni a tertleti
koérnyezetvédelmi hatdsagnak.

A telephely diffuz Iégszennyezé forrasarol és a légszennyezd pontforrasokrol évente, a targyévet
kdoveté ev marcius 31. napjaig a teruleti kdrnyezetvédelmi hatésaghoz éves levegbtisztasag-
vedelmi jelentést kell benyujtani a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerinti adattartalommal. Az
adatszolgéltatas elektronikus tton teljesitends.

Az Gsszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasat a higtragya laboratériumi vizsgalata
alapjan a BAT elSirasanak megfelelGen kell folytatni.

A levegbbe jutdé amméniakibocsatas monitorozasat a BAT elSirasai szerinti technikakkal,
illetve gyakorisaggal kell végezni.

A ll. Gtem megvalosulasat kévetd 3 hénapon beliil a sertéstartasi tevékenység szagkibocsatasat — a
hatasterlilet meghatarozasaval — olfaktometrias méréssel kell ellendrizni.

A szagmeresrdl keszlt jegyzékonyvet annak rendelkezésre allasat kévetdé 15 napon beliil kell a
tertleti kdrnyezetvédelmi hatdésaghoz benyujtani.

Az engedélyes koteles az eurdpai uniés jogszabalyokban eldirt szennyezbanyag-kibocsatasi és -
szallitasi nyilvantartasokat (a tovabbiakban: PRTR-ek) vezetni. Evente kételes adatot szolgaltatni (E-
PRTR-A adatlap) a terlleti kérnyezetvédelmi hatésaghoz, melyet minden év marcius 31. napjaig
kell elektronikusan megkildeni.

MUSZAKI BALESET MEGELOZESE ES ELHARITASA

Amennyiben a tevékenységek végzése soran rendkivilli esemény (baleset, elemi csapas) hatasara a
kérnyezet szennyezésének veszélye all fenn vagy bekévetkezik a kornyezet szennyezése, abban az
esetben az engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a
kornyezetszennyezés megszintetésére. Egyidejlleg értesitenie kell a hataskdriukben érdekelt
hatdsagokat az eseményrél.

Gondoskodni kell a telephelyen 1évé — esetleges havéria esetén szikséges — felitatéanyag megfelelé
elhelyezésérdl és mennyiségérdl, valamint rendelkezésre kell alinia olyan edényzeteknek, melyeknek
anyaga alkalmas a veszélyes anyag biztonsagos tarolasara, gyijtésére.

A telephelyre vonatkozéan mindenkor — hatalyos hatésagi hatarozattal jovahagyott — Gzemi
karelharitasi tervvel kell rendelkezzenek.

A jovahagyott Gzemi karelharitasi tervet az lzemeltetdnek — a valtozasok atvezetésétsl fuggetlenul —
otévenként, tovabba az (zem technoldgidjaban, a gazdalkodd szervezet ezzel osszeflggd
tevekenysegi korében bekdvetkezett valtozast (pl. az Uj épilet megéplilése) kdvets 60 napon
bellil felll kell vizsgalnia és jovahagyasra be kell nyljtani a terileti kérnyezetvédelmi és
természetvedelmi hatésaghoz.

A baleseti es sUrgbs beavatkozast igényls eseti kérnyezeti események  alkalmaval a
kérnyezethasznalo koteles a jovahagyott karelharitasi tervben foglaltak szerint eljarni.

HATEKONY ANYAG- ES ENERGIAGAZDALKODAS

Engedélyesnek felmérest kell készitenie és évente felll kell vizsgalnia azon teriiletek listajat, ahol a
nem megfelelé mikodtetes, illetve a karbantartas az energiafogyasztas névekedéséhez vezethet, és
gondoskodnia kell ezen tertiletek megfelelé mikddtetésérdl és karbantartasarol.

A telep anyag- és energiagazdalkodasat részletesen be kell mutatni az otévente esedékes
fellilvizsgalat részeként. Az ezekhez szikséges adatok gyiijtését folyamatosan kell végezni.

Megfelel6 kornyezetiranyitasi rendszert kell mikodtetni a telephely (izemeltetéséhez kapcsolédoan.

BEJELENTESEK A HATOSAG FELE

Az egyseges kornyezethasznalati engedélyben foglalt kévetelménytsl vald eltérés vagy a
szennyez6anyagok kibocsatasara vonatkozd hatarérték-tillépés észlelése esetén az Uzemeltetdnek
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6.2.

6.3.

6.4.

T

az elteres eszleléset kovetd 8 6ran beliil tajekoztatnia kell a terlleti kornyezetveédelmi hatdsagot és
azonnal meg kell tenni a szikséges intézkedeéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt
feltételek a lehetd legrévidebb iddn belll teljeslljenek.

A kornyezethasznalo koteles az egyseges kornyezethasznalati engedély barmely, nemcsak a
kdrnyezet hasznalat mértékevel és modjaval kapcsolatos adatanak megvaltozasa esetén a
bekovetkezett valtozasokat 15 napon belul irasban bejelenteni a terlleti kérnyezetvédelmi
hatésagnak.

A levegétisztasag-védelmi alapbejelentésben bekdvetkezett valtozasokat — beleértve a tevékenység
megszlntetését is — a valtozas bekovetkezésétdl 30 napon beliil elektronikusan be kell jelenteni a
terlleti kbrnyezetvédelmi hatdsaghoz.

Az Uzemeltetd a kdrnyezeti zajforras terliletén és hatasteriiletén bekovetkezé minden olyan valtozast,
amely hatarerték-tullepést okozhat, 30 napon beliil, kételes bejelenteni a terlleti kérnyezetvédelmi
hatésagnak a kllén jogszabalyban foglalt eljaras szerint. A bejelentést a hatalyos jogszabaly szerinti
bejelentd lapon kell megtenni.

ALTALANOS MANAGEMENTTECHNIKAK ES ELLENORZES

Képzés

71.

7.2

73,

7.4.

7.8

A tenyésztett allatok mennyiségének figyelembe vételével, a sertéstelep Uzemeltetdjének
gondoskodnia kell az allattartashoz sziikséges megfeleld |étszamu és képzettségli személyzet
biztositasarol.

Az engedélyes koteles nyilvantartast vezetni mindazon munkakérre vonatkozéan, ahol a tevékenység
a kornyezetre hatast gyakorol, valamint gondoskodnia kell az ilyen munkakéroket betoltdk
tovabbkeépzési sziiksegleteinek felmérésérél, a megfelels tovabbképzés biztositasarol.

A fenti pontban meghatarozott képzési rendszer mukddtetését az engedély hatalya alatt
folyamatosan fenn kell tartani, évente megtartva a sziikséges képzést.

Gondoskodni kell arrél, hogy jelen engedély egy példanya, valamint az engedélykérelmi
dokumentacié azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozas torténik, barmely idépontban

rendelkezésre alljon minden alkalmazott szamara, aki az engedély hatalya ala esé tevékenységet
végez.

Az engedélyeseknek kérnyezetvédelmi megbizottat kell alkalmaznia.

Karbantartas

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

A technolodgiai létesitmények folyamatos, évenkénti karbantartasaval és szervizelésével gondoskodni
kell a kibocsatasra ker(l6 1égszennyezbanyagok leheté legkisebb mértéklire vald csokkentésérdl.

Az egetd berendezés folyamatos, évenkénti karbantartasaval és szervizelésével gondoskodni kell a
kibocsatasra keruld légszennyezd anyagok lehet6 legkisebb mértékire valé csékkentésérdl.

A telephelyen Uzemeld zajkeltdé berendezések karbantartasaval biztositani kell a telephely alacsony
mértékl zajkibocsatasat.
Az epuletek, valamint a technologiai berendezések takaritdsa soran olyan technolégiat kell

alkalmazni, amellyel a takaritashoz sziukséges vegyi anyagok mennyisége a minimumra
csokkenthetd.

A telephelyen talalhaté mitargyak — higtragya taroldk, atemel6é aknak, kommunalis szennyvizgytijté
akna stb. — miszaki allapotat folyamatosan ellendrizni és megfelelé miszaki szinten kell tartani. A
rendszeres karbantartassal meg kell elézni a csétoréseket és a szivargasokat, elkeriilve ezaltal a
foldtani kozeg szennyezédeéset. A jelentdsebb karbantartasi, javitdsi munkak elvégzésérdl széld
jelentést a munkakat kdvetd 15 napon beliil a tertleti kérnyezetvédelmi hatésaghoz meg kell kiildeni.

A kornyezethasznald koteles az alabbi dokumentumokat naprakészen vezetni:
= irasos karbantartasi program,
* nyilvantartas a vegzett karbantartasi munkalatokrol.
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Lakossagi bejelentések, panaszok

712

82.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.2

9.3.

94.

A kornyezethasznald koteles nyilvantartast vezetni minden beérkezé kdrnyezetvédelmi targyu
panaszrdl, illetve kételes azokat kivizsgalni. A nyilvantartasban fel kell tintetni a panasz targyat,
datumat, idépontjat, a panaszos nevét (ha megadta), a kivizsgalas rovid leirasat, az eredmenyként
tett barmely intézkedés leirasat.

NAPLOK, UZEMKONYVEK

A kérnyezethasznalonak naprakész nyilvantartast kell vezetnie a telephelyen egyidejlleg jelen lévé
allatok letszamarol és korardl.

Az engedélyes koteles nyilvantartast vezetni a telephelyen keletkezé és elszallitasra kerilé higtragya
mennyiségérdl, melyet a teruleti kornyezetvédelmi hatésag munkatarsainak mindenkor kételes azok
kérésére rendelkezésre bocsatani.

Az allattarto épuletek takaritasarol, ferttlenitésérdl folyamatos iizemnaplot kell vezetni, amelyben az
alabbiakat kell feltintetni:

* abeazonositott allattarté éplletbél az allomany kiszallitasanak idépontja,

* azegyes allattarto épuletek fertétlenitéséhez felhasznalt fertétienitészer mennyisége.

A kornyezethasznal6 koteles feljegyzést késziteni

* barmely technologia vagy berendezés miikodési zavarardl, meghibasodasarol, évi rendszeres
leallasarol vagy karbantartas miatti leallasardl (révidebb és hosszabb leallas esetén is), egy e
célbdl vezetett naploban;

* minden elvégzett megfigyelésrél (monitoringrél), mintavételrdl, elemzésrél, kalibraciérdl,
vizsgalatrol, mérésrél, tanulmanyrol stb. melyet a létesitményre vonatkozoan készitettek, illetve
barmely értékelésrél, elemzésrél, melyeket ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

A kornyezethasznalé aital vezetett minden naplé

* legyen olvashatd,

* alehetd leggyorsabban keriljén bele bejegyzésre az ¢sszes esemény,

* legyen benne megjel6lve minden valtozas, ahol lehet, szerepeltetve vele egyitt az eredeti
szdveget is,

* az utolsé bejegyzés datumatél szamitott 10 éven &t legyen megérizve az engedélyezett
tevékenység telephelyén.

Az uUzemnaplokat — a teriileti koérnyezetvédelmi hatdsag altal eldirt naplokat és egyéb, a
kérnyezethasznalok altal a létesitmény mukodésérsl vezetett naplot — az Gzemeltetd koteles
megdrizni és a hatosag részére helyszini ellenérzés alkalmaval, valamint barmely észszer(
idopontban tortént megkeresés esetén bemutatni. Ezekrél a naplokrol a terileti kérnyezetvédelmi
hatbsag kerésére a kérnyezethasznald kételes téritésmentes masolatot késziteni.

JELENTESEK

A kornyezethasznald koteles minden — ezen engedélyben vagy a jogszabalyokban régzitett —
jelentését a teruleti kdrnyezetvédelmi hatdsaghoz elektronikusan megkildeni, az eléirt gyakorisaggal
és tartalommal. Ezen adatok alapjan készitett barmely elemzésrél is jelentést kell késziteni a tertleti
kornyezetvedelmi hatésag szamara.

Minden jelentést az engedélyes képviseljének vagy az engedélyes altal megnevezett felelés
vezetdnek kell alairnia.

Az engedélyes minden bejelentésrél, valamint az azok kapcsan megtett intézkedésekrél koételes
tajekoztatni a terlleti kdrnyezetvédelmi hatésagot. Az engedélyes koteles a panaszok beérkezését
kovetd 1 hénapon beliil a panaszokat részletezé beszamolét a tertileti komyezetvédelmi hatésaghoz
benydujtani.

Minden év marcius 31-ig a kérnyezethasznald koteles benyujtani a tertleti kdérnyezetvédelmi
hatésagnak egy jelentést jelen engedély rendelkezé részében foglalt, és a jelentés idépontjaig
esedekes elGiras teljesitéseérél. Az éves kornyezeti beszamolék adatszolgaltatasaban az
uzemeltetovel és telephellyel kapcsolatosan az alabbi azonositokat kell szerepeltetni:

«  KUJ, KTJ szamok:
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9.5.

10.

10.1.

10.2.

10.4.

10.5.

10.6.

1.

11.1.

* A kornyezethasznald neve, székhelye (iranyitdoszam, telepllés, utca, hazszam, hrsz.), adészama;

+ A telephely/letesitmeny neve, a telephely/létesitmény cime (iranyitoszam, telepllés, utca,
hazszam, hrsz.);

+  Atelephely/létesitmény EOV koordinatai (5-10 m-es pontossag);

+  TEAOR '08 kéd (a mindenkor érvényben |évé TEAOR szerint);

* Az engedelyezeshez képest tortént-e jelentds valtoztatas;

« F6 koérnyezethasznalati tevékenység megnevezése, az ¢sszes tébbi tevékenységet nem fo
tevékenységként kell feltiintetni;

« A letesitmény teljesitmény/kapacitas adatai (a tevékenység kapacitasadatai, megjelolve a
megnevezést, a mennyiséget és a dimenziét is);

+  NOSE-P kéd.

Az éves kornyezeti beszamololonak tobbek kozott a kovetkezoket kell tartaimaznia:

* anyagmerleg, energiafelhasznalas, fajlagos mutatok, vizvizsgalati eredmények 6sszefoglaldja;
= BAT (elérhet6 legjobb technikanak) kdvetkeztetéseknek valé megfeleldség tételes vizsgalata;
kérnyezetvédelemhez kapcsolodd képzések jegyzokonyvének masolata;

az egyseges kdérnyezethasznalati engedélyben eldirt feladatok teljesitése;

panaszok (ha voltak) eves 6sszefoglald jelentése;

bejelentett események (ha voltak) éves 6sszefoglalo jelentése.

e & s @

EGYEB ELOIRASOK

Minden olyan moédositast vagy atepitést, amely az engedély alapjaul szolgaldé jogszabaly szerint
jelentés valtoztatasnak nem mindsil, azonban az alkalmazott technologia megvaltoztatasaval, vagy
epuletek, vagy berendezések rekonstrukcidjaval jar, a maédositassal kapcsolatos engedélyezési
eljarasok meginditasaval egy idében a terlleti kdrnyezetvédelmi hatésaghoz be kell jelenteni.

A tevekenység folytatasa soran 100.000 Ft eves feligyeleti dijat kell fizetni targyév februar 28-ig. A
targyévre megallapitott felugyeleti dijat egy 6sszegben atutalasi megbizassal a Békés Varmegyei
Kormanyhivatal — Magyar Allamkincstarnal vezetett — 10026005-00299578-00000000 szamlajara kell
befizetni, és a befizetést igazolé bankszamlakivonat masolatat be kell kiildeni a teriileti
kdérnyezetvédelmi hatésaghoz.

Az engedelyben foglalt kovetelményeket és eldirasokat felul kell vizsgalni, figyelembe véve a
tevékenység vegzésére vonatkozdé hatalyos jogszabalyokban foglalt kovetelményeket. A
felllvizsgalati dokumentacioét soron kovetkezd alkalommal 2028. augusztus 31. napjaig be kell
nyujtani a teruleti kdrnyezetvédelmi hatésaghoz.

A felulvizsgalati dokumentacioban részletesen igazolni kell, hogy a telepen végzett tevékenység
megfelel a BAT (elérhetd legjobb technikanak) kdvetkeztetéseknek és valamennyi eurdpai unios
eléirasnak.

A felllvizsgalati dokumentacioban a BAT-nak valo megfelelést pontrél-pontra be kell mutatni. Az el&irt
hatarértékek teljeslését a BAT-ban el6irt becslésekkel, szamitasokkal vagy mintavétellel igazolni
kell.

FELHAGYAS

A telephelyen folytatott tevékenysegek felnagyasa esetén felhagyasi tervet kell késziteni és abban be
kell mutatni, hogy az aktualis allapotban a telephely alkalmas-e arra, hogy szennyezés-veszély nélkul
felhagyhaté legyen, és a felhagyas utan lehetséges-e ott visszaallitani a megfelelé kornyezeti
allapotot.

A tevékenység — a teljes telepen vagy annak egy részén torténé — felhagyasa esetén szikséges
munkalatoknak a kilénb6z6 kérnyezeti tényezékre gyakorolt hatasat az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval a lehetd legkisebb mértéklire kell csékkenteni. Ennek érdekében:
a levegd szennyezettségét — beleértve a blzt is — eldidézni képes anyagokat, berendezéseket a
levegd karos mertékl szennyezddeset kizard modon kell artalmatlanitani vagy a telephelyrél
elszallitani,
az allattartd éplletek, a telepen talalhato tarolok és aknak kitakaritasarél, a kitermelt anyag
artalommentes elhelyezésérdl gondoskodni kell,
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12:8.

12.6.

13.

13:1-

13.2.

14.

14.1.

14.2.

az engedelyes koteles a terlleti kornyezetvédelmi hatoésag egyetértésével biztonsagossa tenni,
illetve artalmatlanitas/hasznositas céljabol eltavolitani a berendezéseket, épitményeket,
éplleteket, anyagokat, melyek kérnyezetszennyezést okozhatnak, illetve 6 honapnal hosszabb
ledlias esetén gondoskodni kell azon anyagok eltavolitasarél, melyek kérnyezetszennyezést
okozhatnak.

Jogutdd nélkili megsziings esetén a felszamolds vagy végelszamolaskor — allapotfelmérés alapjan —
a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység kovetkeztében létrejott kdrnyezetkarosodasok

NEPEGESZSEGUGY!I ELOIRASOK A TEVEKENYSEG FOLYTATASAHOZ

A vizkivételi pontokon, ahol emberi fogyasztas céljara rendeltetésszerlien vételeznek vizet, ivoviz
mindsegul viz biztositasa szikséges. Amennyiben a viz minésége nem ivoviz minéségl, a vizkivételi
helyeket ,NEM IVOVIZ" feliratu tablaval szikséges ellatni. Ebben az esetben a telephelyen
foglalkoztatottak ivovizellatasat palackos ivévizzel szilkséges biztositani.

Az ivoviz minGseégi kévetelményeirdl és ellendrzés rendjérél szold rendelet alapjan és a becsatolt
dokumentacioban leirt vizigényt figyelembe véve az Uzemeltetének negyed évente szilkséges a
Kormanyrendelet altal elSirt ,A” csoportba tartozé ellenérzé paraméterekre vizvizsgélatot végeztetni
akkreditalt laboratorium altal. Ezek alapjan a kitermelt viz csak akkor hasznosithaté szocialis vizigény
kielégitesére, ha a Kormanyrendeletben leirt bakterioldgiai paramétereknek megfelel.

Az erintett terllet ragcsalé- és rovarmentesitését szilkség szerint, de legalabb évente két alkalommal
el kell végezni vagy végeztetni.

A telephelyen foglalkoztatottak részére étkezési lehetéség és pihendhely biztositasa szikséges,
amelyet megfeleld butorzattal, igény szerinti ételmelegitési lehetéséggel, hideg-meleg vizes
kezmosasi lehetéseggel kell eliatni.

Tovabba a kémiai biztonsagrél szolé térvény, valamint a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol szold
rendeletben foglalt eldirasokat be kell tartani.

A nem dohanyzok vedelmerél és a dohanytermékek fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes
szabalyait be kell tartani.

KULTURALIS OROKSEGVEDELMI ELOIRASOK A TEVEKENYSEG FOLYTATASAHOZ

A régeészeti 6rokség védelme érdekében a Il Utemhez kapcsolddd foldmunkak régészeti megfigyelés
biztositasa mellett végezhetéek a Telekgerendas, kilterilet 049 hrsz.-u telken, a Telekgerendas
6593 azonositoju regészeti lelhely tertletén, valamint a kivitelezés soran a foldmunkakkal érintett
tertleteken is.

A beruhazé és/vagy a kivitelez6 a munkalatok megkezdése elétt vegye fel a kapcsolatot a feltaras
koordinalasaért felelés Magyar Nemzeti Muzeummal (1088 Budapest, Mizeum krt. 14-16.), aki
ertesiti a feltarasra jogosult szervet. A régészeti szakmunka elvégzésére a Munkacsy Mihaly Mazeum
(5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9.) jogosult.

TERMOFOLDVEDELMI ELOIRAS A TEVEKENYSEG FOLYTATASAHOZ

A keletkezd higtragya terméfoldon torténd felhasznalasahoz a talajvédelmi hatdsag altal —
bejelentésre — kiadott igazolas szilkséges.

Az allati hulla egetesebdl szarmazd hamu terméfoldre torténé kihelyezéséhez az illetékes névény- és
talajvédelmi hatosag engedélye szikséges.

V.

AZ ELJARASBA BEVONT SZAKHATOSAGOK ELOIRASAI, MELYEKET BE KELL TARTANI

A)

A Békés Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatésdg Katasztrofavédelmi Hatésédgi Osztily
35400/1609-4/2023.4lt. szamu szakhatosagi allasfoglalisa szerint:
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A FirstFarms Hungary Kft. (KUJ: 100 655 186; 5932 Gadoros, Tanya hrsz 073/8.) részére a
Telekgerendas, kiilteriilet 049 hrsz. (KTJ: 100 724 782) alatti ingatlanon létesitett nagy létszamu
allattarto telep egységes kérnyezethasznalati engedélyének médositasahoz

10.
1.

12.

13.

14.

15

az alabbi feltételekkel hozzajarulok:

A tevékenység soran keletkezd szennyezd anyagok elhelyezését az egységes kGrnyezethasznalati
engedély hatalyanak lejartaig engedélyezem.

A tevékenyseg végzése soran Ugy kell eljarni, hogy a kérnyezet, a talajviz, és annak kozvetitésével a
rétegviz ne szennyezddjon. A tevékenységgel nem okozhafjak a felszin alatti viz minéségének
romlasat.

A telepen hasznalt gépi berendezések és szallitojarmiivek lzemeltetése, karbantartasa soran
gondoskodni kell arrol, hogy (izemanyag és kendanyag ne kertlhessen a talaj felszinére, valamint a
felszin alatti vizekbe.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg mindséget veszélyeztetd, kémyezetszennyezd anyagok
kezelését, hasznalatat (szallitas, mozgatas, stb.) ugy kell végezni, hogy azok ne keriilhessenek
kozvetleniil a talajra, azok elhelyezése kizérolag az erre a célra kialakitott, vizzard, szigetelt tarolo
helyeken torténhet.

A betonozatlan terileteken kizarolag olyan anyagok tarolhatok, amelyekbdl, vagy atalakulasi
termékeibdl térténd kimosodas és a felszin alatti vizekbe t6rténé beszivargas nem okozza azok
minéségi allapotanak romlasat.

A szennyezd anyagok tarolasara szolgald aknak, tartalyok vizzarésagat 4 évente felill kell vizsgaini.
A vizsgalatokrol szolo jegyzékdnyveket, valamint az esetlegesen sziikséges helyreallitasokrol sz616
igazolast az egységes kérnyezethasznalati engedély feliilvizsgalata soran benydujtisra ker(ilé
dokumentacionak tartalmazni kell.

A vizilétesitményeket j6 miiszaki allapotban kell tartani, mikodéképességiik megbrzésérdl,
karbantartasukrol folyamatosan gondoskodni kell. A szlikséges javitasok eredményét — az elvégzett
munkak igazolasaval — az . fokt vizligyi és vizvédelmi hatésagra meg kell kildeni.

A szennyvizgylijté aknakban 0sszegytild kommunalis szennyviz csak engedélyezett, folyékony
hulladék elékezelbvel rendelkezd szennyviztisztitd telepre szallithaté, az elszallitast igazolé
bizonylatokat meg kell 6rizni, és ellenérzés soran az ellenérzést végzének be kell mutatni.

A csapadékviz elszennyezddését meg kell akadalyozni. A higtragya kitermeléssel érintett
tertletrészeket ugy kell kialakitani, hogy onnan szennyezeft csapadékviz a kbérnyezetbe ne
keriilhessen.

A higtragya tarolasa, elhelyezése soran a ,Helyes Mezdgazdasagi Gyakorlat™ eléirasait be kell tartani.

Meg kell oldani a telep kilénbozé vizfelhasznalasi teriiletein (szocialis célu, allattartashoz
kapcsolodé) felhasznalasra keriilé vizmennyiség mérését. A kutra és a felhasznalasi helyekre
felszerelt vizorakat havonta le kell olvasni, a leolvasott értékeket nyilvantartasban régziteni kell.

A vizhasznalatokat ugy kell végezni, hogy a vizszennyezést megelézzék, tovabba takarékos
vizhasznélatot és hatékony energiafelhasznalast valdsitsanak meg. A tartastechnolégia soran
térekedni kell a takarékos vizfelhasznalasra.

A vizileétesitményeket (vizellatast biztosito kut, illetve megfigyelé kutak) mindenkor a hatalyos vizjogi
lizemelteté si engedélynek megfeleléen kell (izemeltetni.

A megfigyel6 kutak vizsgalati eredményei alapjan a tevékenység talajvizre gyakorolt hatasat az
egységes kérnyezethasznalati engedély fellilvizsgalata soran értékelni kell. Az értékelésben be
kell mutatni a mintavételek gyakorisagat; az adatok viszonyitasat az alapallapothoz, illetve a
szennyezettségi hatarértékhez; trendvizsgalatot; a monitoring esetleges hianyossagait, ezek pétlasat,
valamint javaslatot kell tenni a sziikséges mdédositasokra.

A felszin alatti vizek szennyezésével jaro lizemzavart vagy mas rendkiviili eseményt azonnal jelenteni
kell az I. foku viziigyi és vizvédelmi hatésagnak, ezzel egyidejileg meg kell tenni az elharitaséara
vonatkozo intézkedéseket.
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B)

C)

D)

16. A telephelyen folytatott tevékenységek esetleges felhagyasa esetén az allattartd épiiletek, a higtragya
tarolo és elvezet6 rendszer, a szennyviz gydjté aknak kitakaritasarol, fertétlenitésérdl, a szennyezd
anyagok kdmyezetszennyezést kizaré elhelyezésérél gondoskodni kell.

17. A megfigyeld rendszert a felhagyas utan még négy évig tizemeltetni kell, majd monitoring értékels
Jelentésre alapozottan kérelmezheté a vizsgalatok megsziintetése.

Jelen szakhatosagi allasfoglalassal szemben jogorvosiattal az eljarast lezard hatarozat, ennek hianyaban
az eljarast megsziintetd végzés ellen benyljtott jogorvosiat keretében lehet éini.”

A Békes Varmegyei Katasztréfavédelmi lgazgatosag 35400/1768-1/2023.4lt. szama szakhat6sagi
allasfoglalasa szerint:

A Békés Varmegyei Kormanyhivatal megkeresése alapjan a FirstFarms Hungary Kft. (5932 Gadoros,
Tanya 073/8 hrsz., KUJ: 100 655 186) (igyfél képviseletében eljaré Szilagyi Eva kérelemére megindult
egységes kdrnyezethasznalati engedély médositasi eljarasaban ,a Telekgerendas, killtertilet 049 hrsz.
alatti ingatlanon létesilt nagy létszamu &llattartd sertéstelep kapcsan” a kémyezetvédelmi engedély
modositasahoz az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofiknak valé kitettség
szakkérdésével kapcsolatban katasztréfavédelmi szempontbdl

hozzajarulok.

A szakhatosagi allasfoglalas ellen 6naflo jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljaré6 hatéség

hatarozata, ennek hidnyaban az eljarast megsziinteté végzése elleni jogorvoslat keretében tamadhatd
meg.”

A Szabalyozott Tevékenységek Feliligyeleti Hatosaga Banyaszati és Gazipari Féosztaly Szolnoki
Banyafeliigyeleti Osztdly a SZTFH-BANYASZ/7000-2/2023. iktatészami szakhatésagi
allasfoglalasa szerint:

A Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatésaga (tovabbiakban: Banyafeliigyelet) a Békés
Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Hatosagi és Komplex Engedélyezési Osztaly (tovabbiakban: Kormanyhivatal) megkeresése alapjan
indult , Telekgerendas, kulteriilet 049 hrsz. alatti ingatlanon létesiilt nagy létszama allattartd sertéstelep
egyseges kémyezethasznalati engedélyének feliilvizsgalati és egyben modositasi eljaras” kapcséan

szakhatésagi hozzajarulasat feltétel nélkiil
adja meg.

A szakhatosagi allasfoglalas ellen 6nalld jogorvoslatnak nincs helye, az csak az tigyben eljaré hatésag
erdemi déntése ellen benydjtott jogorvosiati kérelemben tamadhato.”

A Békés Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly Hulladékgazdalkodasi Osztaly a BE/66/02224-8/2023.
ugyiratszami szakhatosagi allasfoglalasa szerint:

1. ,A munkalatok soran keletkezé — helyben nem felhasznalhaté — anyagokat hulladékként kell
kezelni és be kell sorolni a hulladé kjegyzékrdl sz616 rendelet szerinti hulladékkodok alapjan.

2. A beruhazas soran keletkezd hasznosithato hulladékok (fémhulladék fahulladék, stb.) esetében
torekedni kell arra, hogy lerakds vagy egyéb artalmatlanitas helyett a leheté legnagyobb
aranyban hasznositasra keriiljenek.

3. Az azemelés soran esetlegesen keletkezé hulladékokrdl a vonatkozé hatalyos jogszabaly alapjan
nyilvantartast kell vezeini és a jogszabalyban szereplé kiiszébértékek atlépése esetén
adatszolgaltatast kell tenni a teriileti hulladékgazdalkodasi hatésag részére.

4. A telephelyen keletkez6 hulladékok gytijtését a vonatkozé hatalyos jogszabalyi eléirdsok szerint,
a komyezet veszélyeztetését és szennyezését kizaré kell végezni.

5. Atevékenység végzése sorén keletkezd hulladékok atadéasa csak olyan atvevé részére torténhet,
akifamely rendelkezik az adott hulladék atvételére feljogositd hulladékgazdalkodasi engedéllyel,
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vagy az adoft hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez sziikséges nyilvantartasba vétellel.
E jogosultsagrdl a hulladék birtokosa kételes meggydzédni még a hulladék atadasa eldtt.

6. A telephely tetemégetdé berendezéshdl kikerilé hamu, mint hulladék higtragyaval keverten
terméfoldre térténé kijuttatasahoz be kell szereznie a talajvédeimi hatdésag nem veszélyes
hulladék mezdgazdasagi felhasznalasi engedélyét.

7. A telephelyen keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok  gydjtésérél
kdrnyezetszennyezeést kizar6 modon kell gondoskodni. A munkahelyi gydjtéheiyen térténd
hulladékgydijtés feltételei:

A munkahelyi gydjtéhelyen gyijtétt hulladék fajtajat és tipusat a gyljtés helyén
megktilénbdztetd, jol lathatd, figyelemfelkeltd jelzés, felirat alkalmazasaval egyértelmiien és
olvashatoéan fel kell tiintetni.

° A gydjtés soran hasznalt tarolcterek allapotat rendszeresen ellenérizni és — szlikség szerint —
Javitani kell.

= A gyljtés soran a hulladékhoz térténé szabad és akadalymentes hozzaférést folyamatosan
biztositani kell.

- A munkahelyi gyljtéhelyen egyidejiileg 6sszesen legfeljebb 100 kg mennyiségd hulladék
gylijtése térténhet..
> Hulladék az atvétel id6pontjatol szamitott 6 hénapon tal nem tarolhaté a telephelyen.

8. Az lizemelés soran esetlegesen keletkezd hulladékokrdl a vonatkozé hatalyos jogszabaly alapjan
nyilvantartast kell vezetni és a jogszabalyban szerepld kiiszObértékek atlépése esetén
adatszolgaltatast kell tenni a tertileti hulladékgazdalkodasi hatésag részére.

Jelen déntés az eljarast befejezé ddntés elleni jogorvoslat keretében tamadhato meg.”

VL.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2035. augusztus 31. napjaig hatalyos, amennyiben a
hatarozat rendelkezd részének IIl.-V. fejezeteiben tett elGirasok teljesiiinek.

VIL.

A hatarozat a kdzlessel veglegesseé valik.

A hatarozat ellen a Szegedi Térvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) cimzett keresetlevélben
kbzigazgatasi per indithatd, melyet a Békés Varmegyei Kormanyhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor
2.) a kézléstdl szamitott 30 napon belll kell benyujtani. A pert a Békés Varmegyei Kormanyhivatal ellen kell
meginditani.

A keresetlevél benyujtasanak a kézigazgatasi cselekmeny hatalyosulasara nincs halasztd hatalya.

Ha a keresetlevél alapjan a hatdésag megallapitja, hogy déntése jogszabalyt sért, azt mddositja vagy
visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az Ggyben nincs ellenérdekd Ggyfél, a hatésag a
nem jogszabalyserté dontést is visszavonhatja, illetve a keresetlevelben foglaltaknak megfeleléen
moédosithatja. Amennyiben a hatésag a déntést nem maodositja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a
Békés VVarmegyei Kormanyhivatal a benyujtastol szamitott 30 napon belil az tgy irataival egyitt tovabbitja a
birdsaghoz. A koézigazgatasi szerv az ugy iratait tovabbitas helyett a birésag szamara elektronikusan
hozzaferhetdvé teszi.

A jogi képviseldvel eljard fél, valamint az lUgyfélként eljaré gazdalkodd szervezet, allam, onkormanyzat,
koltségvetési szerv az (rlapbenyljtas tamogatasi szolgaltatas (IKR rendszer haszndlata, elérheté az e-
kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével kételes benyljtani a keresetlevelet a hatésag hivatali
kapujara (BEMKHKTF). A jogi képviselé nelkll eljard felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalrol
letélthetd nyomtatvanyon postai Uton is el6terjesztheti.
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Ha egyik fél sem keérte targyalas tartasat, és azt a birésag sem tartja szlksegesnek, a birdésag az gy
érdemeében targyalason kivill hataroz. Targyalds tartasat a felperes a keresetlevélben, az alperes a
vediratban kérheti. Targyalas tartasa a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonasatél vagy a
perbeallitastol szamitott 15 napon belll is kérheté. A targyalas tartasa iranti kérelem elmulasztasa miatt
igazolasnak nincs helye.

A kozigazgatasi per illetéke 30.000 Ft.

A felet - ideertve a beavatkozot és az érdekeltet is — a kozigazgatasi birdsagi eljarasban illetékfeljegyzési jog
illeti meg. Akit targyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesil az illeték elézetes megfizetése alél. llyen
esetben az fizeti az illetéket, akit a birdsag erre kételez.

Jelen hatarozatrél készilt kozleményt a terileti kornyezetvédelmi hatosag megkuldi az érintett telepilés
jegyzbje részére, aki tizendt napra kozhirré teszi, A kozhirre tétel napja: 2023. augusztus 3.

A terlleti kdrnyezetvédelmi hatdsag jelen hatarozatot kézhirré teszi a honlapjan 2023. julius 27. napjan.
A kozlés napja: a hatarozat kozhirré tételét kdvetd 15. nap.

Jelen hatarozathoz fliz6d6 jogkdvetkezmények a dontés kdzhirré tétel utjan torténé kozléséhez
kapcsolédoéan allnak be.”

A Bekés Varmegyei Kormanyhivatal, mint teriileti kornyezetvédelmi hatéség a FirstFarms Hungary Kft. (5932
Gadoros, Tanya hrsz. 073/8, KUJ: 100 655 186) Ugyfél képviseletében eljard Szilagyi Eva kérelme alapjan, a
fent idézett rendelkez6 részben foglaltak szerint a kérnyezetvédelmi hatésagi es igazgatasi feladatokat ellato
szervek kijeloléserdl szolo 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdés
¢} pontjaban, 5. § (2) bekezdésében biztositott hataskérében és illetékességében eljarva, a kdérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 20/A. § (10) és (14) bekezdései alapjan fent hivatkozott Ugyiratszamon erdemi déntést hozott,
figyelemmel az altalanos kézigazgatasi rendtartasrél szolo 2016. évi CL. torvény (a tovabbiakban: Akr.) 81. §
(1) bekezdeseben foglalt tartalmi kovetelményekre és a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szoélo
1995. evi LIll. térveny 71. § (1) bekezdés c¢) pontjaban foglaltakra.

A hatarozat ellen a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tajékoztatas az Akr. 112. § (1) bekezdésén, 113.
§ (1) bekezdés a) pontjan alapul, a kézigazgatasi per meginditasanak lehetéségét az Akr. 114. § (1)
bekezdése biztositia. A dontés keresetlevél alapjan torténé modositasanak, illetve visszavonasanak
lehetéségérél az Akr. 115. § (1) — (2) bekezdései szerint adtam tajekoztatast. A birdsag hataskoérét és
illetékességét a kozigazgatasi perrendtartasrol szolo 2017. évi |. térvény (tovabbiakban: Kp.) 12. § (1)
bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 17. § a) pontja, 18. § (1) bekezdése és 39. § (1) — (2) bekezdése, a
birosagok elnevezéserdl, székhelyérél és illetékességi teriletének meghatarozasarol szélé 2010, évi
CLXXXIV. torveny 4. szamu mellékletének 7. pontja alapjan allapitottam meg.. A keresetlevél benyujtasanak
helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapjan hataroztam meg. A kozigazgatasi cselekmény
hatalyosulasardl a Kp. 39. § (6) bekezdése alapjan adtam tajékoztatast. A targyalas tartasa iranti kérelem
lehetdseégerdl vald tajékoztatas a Kp. 77. §-an alapul.

Felhivom a figyelmet arra, hogy a BE/38/00501-39/2023. ligyiratszamu ddntés a Békés Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyan (5700
Gyula, Megyehaz u. 5-7., Telefon: 06 66 362 944) megtekinthetd.

Ugyfélfogadasi id6: hétfén 8:30 6ratol — 12:00 oraig; szerdan 8:30 oratdl — 12:00 oraig és 13:00 oratol —
16:00 oraig, pénteken 8:30 6ratdl — 12:00 oraig.

Ugyintéz6: Szelezsan Erika

Jelen kozlemény az Akr. 89. § (1) bekezdése alapjan kerul kézhirré tételre, figyelemmel a Kvt. 98. § (1)
bekezdésére.
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A kézlemény levételének napja: 2023. augusztus 18.
Gyula, idébélyegzé szerint.

Dr. Takacs Arpad
féispan
nevében és megbizasabol:

Dr. Barany Katalin Emese
osztalyvezetd

Kapjak: Ugyintézdi utasitas szerint.
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